EINFUHRUNG

Anderungen in diesem Benutzerhandbuch kénnen ohne Vorankiindigung
vorgenommen werden.

Sofern nicht anderes angefiihrt, sind die in den Beispielen dieses Hand-
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driickliche, schriftliche Genehmigung von Applied Magic Inc. dirfen Teile
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verwendet.
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chend US-amerikanischer und internationaler Gesetzgebung urheberrecht-
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zer erhélt eine begrenzte Lizenz zur Nutzung der in ScreenPlay bzw. Sequel
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ser Software-Lizenz sind oder zu der von Applied Magic keine schriftliche
Erlaubnis vorliegt, ist ausdriicklich verboten. Unbefugte Reproduktion bzw.
Verbreitung von urheberrechtlich geschiitztem Material in den USA ist ver-
boten und kann erhebliche zivil- und strafrechtliche Konsequenzen entspre-
chend dem US-Urheberrechtsgesetz (Title 17) nach sich ziehen.

ScreenPlay, Sequel, Applied Magic, Grimoire, White Magic und ColorGard
sind Warenzeichen von Applied Magic Inc. Sonstige Warenzeichen sind
Eigentum des jeweiligen Warenzeichen-Inhabers.

ScreenPlay und Sequel sind in den USA und weltweit zum Patent angemeldet.
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Liebe Kundin! Lieber Kunde!

Wir begliickwiinschen Sie zum Kauf des Applied Magic Video-Schnittgerates.
Die Video-Schnittanlage von Applied Magic uberzeugt durch erstklassiges
Preis-Leistungs-Verhdltnis und technische Unkompliziertheit.

Registrierung

Bewahren Sie den Original-Kaufbeleg sorgfaltig auf und lesen Sie die Garantie-
bestimmungen durch. Bitte flllen Sie beiliegende Garantiekarte aus und
schicken Sie diese an uns, damit Sie Anspruch auf Garantie haben.

Hinweis auf Rechtsvorschriften

Warnhinweis

Jeder unbefugte Eingriff in ein Gerat sowie Verkauf und Benutzung eines
modifizierten Gerétes ist gesetzlich verboten. Jeder Eingriff in bzw. Verdnde-
rung an diesem Gerat sowie jede unbefugte Anwendung von ScreenPlay oder
Sequel kann fur den Anwender und/oder den Verkaufer und/oder die fur den
Eingriff verantwortliche Partei Geldstrafen, Freiheitsstrafen sowie Schadener-
satzanspriiche nach sich ziehen.

Erkldrung der US-Regqulierungsbehérde fiir den Telekommunikations-
und Fernsehbereich, Federal Communications Commission (FCC), tiber
die Funkentstérung eines Gerétes der Gerdteklasse A.

Dieses Gerat wurde gemaf3 Teil 15 der FCC-Bestimmungen geprdift und ent-
spricht den fiir ein Digital-Gerat der Geréateklasse A geltenden Vorschriften.
Die Grenzwerte wurden festgesetzt, um einen angemessenen Schutz gegen
Funkstdrungen bei Anwendung in privaten Haushalten zu gewéhrleisten. Da
dieses Gerat Funkwellen erzeugt, nutzt und diese ausstrahlen kann, besteht
die Gefahr, dass es Funkstdrungen verursacht, wenn es nicht ordnungsgeman
aufgestellt oder benutzt wird. Eine Garantie gegen das Auftreten von Funksté-
rungen bei bestimmten Anlagenkonstellationen kann jedoch nicht gegeben
werden.

Sollten Funkstdrungen auftreten, die auf das Ein- und Ausschalten des Gerétes
zurtickzufuihren sind, kénnen Sie zu deren Behebung Folgendes versuchen:

= Justieren Sie die Empfangsantenne bzw. dndern Sie deren Standort.

= VergréRern Sie den Abstand zwischen Geréat und Empfénger.

m SchlieRen Sie Gerdt und Empfanger an zwei verschiedenen Stromkreisen an.
= \Wenden Sie sich an einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Eingriffe oder Anderungen, die nicht ausdriicklich von Applied Magic geneh-
migt wurden, kénnen dazu fiihren, dass die Genehmigung zur Benutzung wi-
derrufen werden kann.

Bei der FCC-Priifung dieses Geréts wurden abgeschirmte Ein-/Ausgangs-Kabel
und -Steckverbinder zum Anschluss von Anlagenkomponenten untereinander
verwendet. Um die FCC-Bestimmungen einhalten zu kénnen, sollten Sie nur
abgeschirmte Kabel und Stecker verwenden und diese korrekt einsetzen.

Konformitatserkldrung

(Gemal} US-Gesetzgebung, Title 47 — Code of Federal Regulations (CFR),
Abschnitt 2.906 mit Ergdnzungen)

Die verantwortliche Partei: und der Hersteller:
Applied Magic Inc. SMS

5845 Owens Avenue 9877 Waples Court
Carlshad, CA 92008 San Diego, CA 92121
USA. USA.

erkléaren, dass die Geréte:
m ScreenPlay (ein non-lineares Video-Schnittgerat)
= und Sequel (ein non-lineares Video-Schnittgerat)

den Bestimmungen des Title 47 CFR, Kapitel 15 bezlglich Geraten der
Geréteklasse A:

m 15.107(a) Stérspannungsgrenzwerte/leistungsgebundene Grenzwerte
(0,15 bis 30 MHz

m 15,109(a) Strahlungsgrenzwerte (30 bis 1.000 MHz)
entsprechen.

Weitere Informationen: Um die FCC-Bestimmungen einhalten zu kdnnen,
sollten Sie nur abgeschirmte Kabel und Steckverbinder verwenden, die
korrekt einzusetzen sind.




EU-Konformitatserkldrung tiber Rundfunkempfangern und
verwandten Gerdten der Unterhaltungselektronik

C€

EU-Richtlinien, auf die sich diese Erklarung bezieht:

= 89/336/EWG Richtlinie tber elektromagnetische Vertraglichkeit, in der
geénderten Fassung 92/31/EWG und 93/88/EWG 72/23/EWG Richtlinie
Uber Niederspannungsgerate, in der geanderten Fassung 93/68/EWG.

Gerdéte, auf die sich diese Erklarung bezieht: ScreenPlay non-lineares Video-
Schnittgerat, Sequel non-lineares Video-Schnittgeréat.

Grundlage der Konformitétserklarung: Die obigen Produkte entsprechen den
Bestimmungen der o. a. EU-Richtlinien und den folgenden Standards:

= EN55013: 1997 EMV-Emissionsprufung fur ,Rundfunkempfangern und
verwandte Geréte der Unterhaltungselektronik” wie folgt: Netzstorspan-
nungstest (Klausel 3.2, 150 kHz bis 30 MHz); Storleistungstest (Klausel
3.5, 30 MHz bis 300 MHz).

m EN50082-1: 1992 |EC 801-2 (1984) IEC 801-3 (1984) IEC 801-4 (1998)
EMV-Storfestigkeitstest gemald der Bestimmung (iber ,,angemessenen
Schutz” der EMV-Richtlinie wie folgt: Elektrostatische Entladung (8 kV
Luftentladung); Funk-Storfestigkeit (3 V/m 27-500 MHz ungedémpfte
Welle); Transienten-Storfestigkeit (1 kV AC line; 0,5 kV I/O line > 3m).

= EN 60950 (1993), IEC 950 (1993) Sicherheit bei Geraten der Informa-
tionstechnik, einschl. Geraten der Biirotechnik.

Europa-Vertretung: US-Firmensitz:
Applied Magic, Applied Magic Inc.
Kalundborgvej 299 5845 Owens Avenue
DK-4300 Holbzak Carlsbad, CA 92008
info@applied-magic.dk US.A.

www.applied-magic.dk
Tel.: +45 5944 5539
Fax: +45 5944 5839

Hinweis: Der K&ufer, Installateur oder Benutzer wird auf besondere Maf3nah-
men und Einschrankungen in der Anwendung aufmerksam gemacht, auf die
bei der Inbetriebnahme des Produktes zu achten ist, um obige Richtlinien auf
Dauer Folge einhalten zu kénnen. Eine detaillierte Liste dieser MaBnahmen
und Einschrdnkungen finden Sie auf Seite 7 dieses Benutzerhandbuches.

SicherheitsmaBnahmen

Halten Sie diese Richtlinien — auch zu Ihrer eigenen Sicherheit — ein, um Ihr
ScreenPlay- oder Sequel-Gerdt zu schutzen. Heben Sie die Sicherheits- und
Betriebsanleitungen als Nachschlagewerke fir spater auf. Achten Sie auf alle
Warnhinweise auf dem Gerét und in den Anleitungen.

Der in einem gleichseitigen Dreieck abgebildete Blitz mit

einem Pfeilspitzen-Symbol weist auf nicht-isolierte span-
A nungsfihrende Teile im Inneren des Gerétes hin, die bei

Beruihrung elektrische Schlége verursachen kénnen.

Warnung: Gefahr von elektrischen Schl&gen. Nicht 6ffnen.

Das in einem gleichseitigen Dreieck abgebildete Ausrufe-

A zeichen weist den Benutzer auf wichtige Betriebs- und
Instandhaltungsvorschriften (Wartung) in der beiliegenden
Produktliteratur hin.

Warnung: Um die Gefahr von elektrischen Schlagen zu re-
duzieren, dirfen weder Gerategehduse noch Geréatefront
entfernt werden. Ubergeben Sie Wartungs- und Installa-
tionsarbeiten qualifizierten Fachkréften.




Doppelspannungs-Geréte

Das mit ScreenPlay oder Sequel gelieferte Stromkabel ist fur Standard US-
Netzspannung (115 V AC) ausgelegt. Wenn Sie das Produkt in den USA an
eine Netzspannung von 220 V AC anschlief3en, ist ein von dem unabhangigen
US-Prifinstitut Underwriters Laboratories (UL) zugelassenes Stromkabel zu
verwenden. In Landern aulerhalb der U.S.A. ist ein den Standards des
jeweiligen Landes entsprechendes Stromkabel zu verwenden.

Warnhinweis

= Um Feuer oder die Gefahr elektrischer Schldge vorzubeugen, ist das Gerét
vor Regen oder Feuchtigkeit zu schiitzen. Schiitzen Sie das Gerét vor ver-
schiittetem Essen oder Flissigkeiten.

= Um die Gefahr elektrischer Schldge vorzubeugen, sind die Stromkabel des
Gerdates und der peripheren Geréte an geerdete Stromquellen anzuschlie-
Ren. Verwenden Sie keine Adapterstiicke oder entfernen Sie nicht den
Massepol des dreipoligen Steckers. Ggf. erforderliche Verlangerungskabel
miissen dreipolig ausgelegt sein.

= Um die Gefahr elektrischer Schlége vorzubeugen, darf das Stromkabel (po-
larisiert) nur mit Verlangerungskabeln, Steckdosen oder in anderen Steck-
verbindungen verwendet werden, wenn eine Steckverbindung hergestellt
werden kann, ohne dass die Steckerpole frei liegen.

m Steckdosen und Verlangerungskabel dirfen nicht Uberlastet werden. Das
kann zu Brandgefahr oder elektrischen Schl&gen fiihren.

m An das Gerét angeschlossene Kabel diirfen eine Lange von 2 Metern nicht
Uberschreiten. Kontrollieren Sie, ob die Kabel eingeklemmt sind, ferner,
dass man nicht darauf treten oder dariiber fallen kann.

= Verwenden Sie einen Gleichrichter oder einen Line Conditioner, um Ihre
Elektrogerate zu schiitzen.

m Keine Gegenstinde durch die Offnungen des Gerétes einfiihren. Dies kann
zu elektrischen Schldgen durch Kurzschluss interner Komponente fiihren.

Entliftung und Platzierung

m Die Liftungsschlitze und -6ffnungen des Gerdtes diirfen weder blockiert
noch zugedeckt werden. Sie tragen zur Entliftung und zum Schutz gegen
Uberhitzung bei.

m Stellen Sie das Gerdt nicht in unmittelbarer Néhe von Heizkérpern oder
sonstigen Wérmequellen auf. Das Gerét darf weder in einem Einbausystem
installiert noch auf einem Bett, Sofa oder Teppich aufgestellt werden. Dies
beeintréchtigt die Funktion der Liftungsschlitze und -6ffnungen des Gerates.

m Stellen Sie das Gerét weder auf einen instabilen Wagen, Sténder, Stativ,
Konsole noch auf einen Tisch. Wenn das Gerat herunterféllt, kann es stark
beschadigt werden oder ernsthafte Personenschdden hervorrufen.

Reinigung

Verwenden Sie keine fliissigen Reinigungs- oder Sprihmittel. Verwenden Sie

zur Reinigung ein feuchtes Tuch.

Ergonomie

m \Wenn Sie Ihr Video-Schnittgerét an einen Bildschirm angeschlossen haben,
sollten Sie diesen direkt vor sich aufstellen. Achten Sie darauf, dass Sie zum
Bildschirm — der in Augenhdhe oder leicht darunter (beim Sitzen) aufge-
stellt sein muss — einen Abstand von ca. 60 cm halten und stellen Sie ihn
auf minimale Blendung ein.

m Stellen Sie die Tastatur direkt vor sich hin. Wahlen Sie einen passend
eingestellten Stuhl mit guter Riickenstiitze und sitzen Sie aufrecht, mit
beiden FuRen auf dem Boden stehend und beiden Armen in waagerechter
Position. lhre Handgelenke sollten beim Benutzen der Tastatur in natlr-
licher Position bleiben.

= \erdndern Sie 6fters lhre Tatigkeiten und halten Sie Pausen ein, damit Sie
nicht (iber einen langeren Zeitraum arbeiten mussen.

Reparatur und Wartung

Informationen Gber Umtausch oder Reparaturen finden Sie im Abschnitt
LGarantie- und Wartungsbestimmungen”. Versuchen Sie nicht, das Gerét selbst
zu warten, da Sie nach Offnen des Gehéuses Punkte, die gefahrliche Spannung
flihren, bertihren oder sich anderen Gefahren aussetzen kdnnen.




Videoformate

Abu Duabi (PAL)
Afghanistan (PAL)
Agypten (SECAM)
Albanien (SECAM)
Algerien (PAL)

Antigua (NTSC)
Argentinien (PAL-N)
Aruba (NTSC)
Australien (PAL)

Azoren (PAL)

Bahamas (NTSC)
Bahrain (PAL)
Bangladesh (PAL)
Barbados (NTSC)
Belgien (PAL)

Bermuda (NTSC)
Bolivien (NTSC)

Bosnien und Herzegowina (PAL)
Brasilien (NTSC oder PAL-M)
Brunei (PAL)

Bulgarien (SECAM)
Cayman Islands (NTSC)
Chile (NTSC)

China (PAL)

Costa Rica (NTSC)
Curacao (NTSC)
Dénemark (PAL)
Deutschland (PAL)
Dominikanische Republik (NTSC)
Dschibuti (SECAM)
Dubai (PAL)

Ekuador (NTSC)

El Salvador (NTSC)
Elfenbeinkiiste (SECAM)
Finnland (PAL)
Frankreich (SECAM)
Franzésisch Guyana (SECAM)
Gabun (SECAM)

Ghana (PAL)

Gibraltar (PAL)
Griechenland (SECAM)
Grénland (PAL)
Guadeloupe (SECAM)
Guam (NTSC)
Guatemala (NTSC)

Haiti (NTSC)

Honduras (NTSC)
Hongkong (PAL)

Indien (PAL)

Indonesien (PAL)
Irak (SECAM)

Iran (SECAM)
Irland (PAL)

Island (PAL)

Israel (PAL)

Italien (PAL)
Jamaica (NTSC)
Japan (NTSC)
Jemen (PAL)
Jordanien (PAL)
Kamerun (SECAM)
Kanada (NTSC)
Kanalinseln (PAL)
Kanarische Inseln (PAL)
Kenia (PAL)
Kolumbien (NTSC)
Kongo (SECAM)
Kroatien (PAL)
Kuba (NTSC)
Kuwait (PAL)

Laos (PAL)
Libanon (SECAM)
Liberia (PAL)
Libyen (SECAM)
Luxemburg (PAL)
Madagaskar (SECAM)
Madeira (PAL)
Malaysia (PAL)
Malta (PAL)
Marokko (SECAM)
Martinique (SECAM)
Mauritius (SECAM)
Mexiko (NTSC)
Monaco (PAL)
Mongolei (SECAM)
Mosambik (PAL)
Myanmar (NTSC)
Namibia (PAL)
Neuseeland (PAL)
Nicaragua (NTSC)
Niederlande (PAL)
Niederléndische Antillen (NTSC)
Nigeria (PAL)
Nordkorea (PAL)
Norwegen (PAL)
Oman (PAL)
Osterreich (PAL)
Pakistan (PAL)

Weltweit gibt es drei Standard-Videoformate: NTSC, PAL und SECAM.
Nachfolgend sind die L&nder in alphabetischer Reihenfolge mit den
zugehorigen Formaten aufgelistet.

Panama (NTSC)
Paraguay (PAL-N)

Peru (NTSC)
Philippinen (NTSC)
Polen (PAL)

Polynesien (SECAM)
Portugal (PAL)

Puerto Rico (NTSC)
Quatar (PAL)

Reunion (SECAM)
Ruménien (SECAM)
Russische Féderation (SECAM)
Saban (PAL)

Saipan (NTSC)

Sambia (PAL)

Sansibar (PAL)
Sarawak (PAL)
Saudi-Arabien (SECAM)
Schweden (PAL)
Schweiz (PAL)

Senegal (SECAM)
Sierra Leone (PAL)
Simbabwe (PAL)
Singapur (PAL)
Slowakei (SECAM)
Slowenien (PAL)
Spanien (PAL)

Sri Lanka (PAL)
Siidafrika (PAL)

Sudan (PAL)

Siidkorea (NTSC)
Surinam (NTSC)
Swasiland (PAL)
Taiwan (NTSC)
Tansania (PAL)
Thailand (PAL)

Tibet (PAL)

Trinidad (NTSC)
Tschechische Republik (PAL)
Tiirkei (PAL)

Uganda (PAL)

Ungarn (SECAM)
Uruguay (PAL-N)
Venezuela (NTSC)
Vereinigte Arabische Emirate (PAL)
Vereinigte Staaten von Amerika (NTSC)
GroBbritannien

Zaire (SECAM)

Zypern (PAL)
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ANSCHLIESSEN IHRES VIDEO-SCHNITTGERATES

Lieferumfang

Kontrollieren Sie, ob Sie alle nachfolgend aufgefiihrten Teile erhalten haben.
Fehlen Teile oder sind diese beschédigt, beachten Sie bitte den Abschnitt
~Garantie- und Wartungsbestimmungen”.

m ScreenPlay/Sequel-Gerét

N

m Tastatur (PS/2)

i 1 10

= Stromkabel

= S-Videokabel

m Cinch-Kabelsatz Audio/Video-Anschliisse (Audio- und Video-Kabel kdnnen
bei Ihrem Video-Schnittgerat
auch getrennt vorkommen)

m Benutzerhandbuch und Garantiekarte = Software-CD

Optionen
Eine schnurlose Tastatur ist auf Wunsch erhéltlich.

ZUR BEACHTUNG:

Die Abbildungen dieses Handbuches zeigen das ScreenPlay Video-Schnitt-
gerdt. Ihr Sequel Video-Schnittgerat kann vom Aussehen her von dem
gezeigten leicht abweichen.
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Geratefront

A CD-ROM-Laufwerk zur Aufnahme von CD-ROMs.

B INFRAROT-Auge (IR) — Sendet Signale an die auf Wunsch erhdltliche
schnurlose Tastatur, bzw. empféngt Signale von dieser.

¢ EIN/AUS-ANZEIGE - leuchtet griin bei eingeschaltetem Gerét.

D FESTPLATTEN-ANZEIGE - leuchtet rot, wenn auf der Festplatte Daten
gelesen oder gespeichert werden. ) ) ) )
(Nur ScreenPlay/Option bei Sequel) Schnittstelle fiir eine
£ IR-RUCKMELDEANZEIGE - leuchtet gelb, wenn von der schnurlosen “ PC-Karte Typ Il (auch als PCMCIA bezeichnet) fiir die
Tastatur Signale empfangen werden. Ubernahme digitaler Fotos.

Empféangt FBAS-Signale (Video und Audio L/R) von einem Standard-
Camcorder.

S-Videoeingang flir S-VHS-Camcorder oder -Videogerét.

- @
D (Nur ScreenPlay/Option bei Sequel) DV-1394-Ein-/Ausgang fur den
Anschluss eines digitalen Camcorders.

Kopfhérer-Buchse (liber das Audio-Lautstérken-Bilschirmmen(
einstellbar).

Mikrofon-Eingang.
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Gerateriickseite
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S-Video-Ausgangsbuchse fiir den Anschluss an den S-Video-Eingang
des Fernsehers.

b
-0

B T S-Video-Ausgangsbuchse fiir den Anschluss an den S-Video-Eingang
des Videorecorders.

¢ F° S-Video-Eingangsbuchse fiir den Anschluss an die S-Video-
Ausgangsbuchse des Videorecorders.
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D B Video-und Audio-Ausgangsbuchsen fiir die Verbindung mit dem
t Fernseher/Computerbildschirm. Die obere Buchse ist fiir Video,
die mittlere fir den linken und die untere fiir den rechten
Audiokanal bestimmt.

E =5 Video- und Audio-Ausgangsbuchsen fiir den Anschluss an einen
Videorecorder. Die obere Buchse ist fiir Video, die mittlere fiir den
linken und die untere fir den rechten Audiokanal bestimmt.

F o= Video- und Audio-Eingangsbuchsen fiir den Anschluss eines
Videorecorders. Die obere Buchse ist fiir Video, die mittlere fiir den
linken und die untere flir den rechten Audiokanal bestimmt.

G ? Eingangsbuchse flir das Audiosignal eines externen CD-Spielers
oder Kassettenrecorders (obere Buchse fur linken; untere flr
rechten Audiokanal).
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@ N L e i

A I? Audio- und Video-Ausgangsbuchse fiir den Scart-Anschluss an einen
Fernseher nach européischer Norm.
B '? Video-Ausgangsbuchse fiir den Anschluss an einen VGA-

Computerbildschirm.

SCSI-Anschluss fiir externe Speichermedien. Nur abgeschirmte SCSI-
Kabel verwenden.

]

¢

[
D J Maus-Anschluss
E EE Tastatur-Anschluss

F
B > [0

F -mm Zusatzlicher serieller Anschluss fur MIDI-Gerate (Option).
G Ein-/Ausschalter des Gerates. €@ = ausgeschaltet; | = eingeschaltet.
H Sicherung fiir Stromversorgung. Bitte nicht entfernen.

1 Stecken Sie den Stecker der Versorgungsleitung hier ein und stecken Sie
danach den anderen Stecker in eine Steckdose.
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Gerateanschliisse vornehmen

Zunéchst missen Sie Tastatur und Maus an das Video-Schnittgerat
anschliel3en. Beachten Sie dabei bitte Folgendes:

15

NOTWENDIGE ANSCHLUSSE
In diesem Abschnitt finden Sie eine Anleitung zum An-

schlieBen von Tastatur und Maus an Ihr Video-Schnittgerét.

Seite 17

Als Néchstes miissen Sie Ihre Anlage an einen Fernseher oder Computer-
bildschirm anschlieRen. Ihr Video-Schnittgerat bietet eine Vielzahl von

Anschlussméglichkeiten, die nachfolgend beschrieben werden:

ANSCHLUSS AN EINEN GEWONLICHEN FERNSEHER ODER
STUDIOMONITOR

Hier finden Sie Informationen Uber den Anschluss lhres Vi-
deo-Schnittgerétes an einen Fernseher oder Studiomonitor.

Seite 17

ANSCHLUSS AN EINEN S-VIDEO-FERNSEHER ODER
-STUDIOMONITOR

Hier finden Sie Informationen Uber den Anschluss Ihres
Video-Schnittgerates an einen Fernseher oder Studio-
monitor, der eine bessere Bildqualitét bietet.

Seite 17

ANSCHLUSS AN EINEN VGA-COMPUTERBILDSCHIRM
Hier finden Sie Informationen tber den Anschluss Ihres
Video-Schnittgerdtes an einen VGA-Bildschirm.

Seite 18

ANSCHLUSS AN EINEN MIT SCARTKABEL VERBUNDENEN FERNSEHER
ODER MONITOR

Hier finden Sie Informationen Gber den Anschluss Ihres
Video-Schnittgerdtes an einen mit Scartkabel verbundenen
Fernseher oder Monitor.

Seite 18

Ihr Video-Schnittgerat verfugt Uber zusétzliche Audio-Anschliisse:

ANSCHLUSS AN EINE AUDIOANLAGE
Hier finden Sie Informationen tber den Anschluss Ihres

Video-Schnittgerétes an eine Audioanlage.

Seite 18
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Fur die Video-Aufnahme oder -Wiedergabe mussen Sie einen Video-Recorder
oder Camcorder anschlieRen:

ANSCHLUSS AN EINEN VIDEORECORDER MIT STANDARDAUSGANG
Hier finden Sie Informationen Uber den Anschluss lhres Seite 19
Video-Schnittgeréates an lhren Videorecorder.

ANSCHLUSS AN EINEN VIDEORECORDER MIT S-VIDEO-AUSGANG
Hier finden Sie Informationen uber den Anschluss lhres Seite 20
Video-Schnittgerdtes an Ihren Videorecorder, wenn eine
bessere Ubertragungsqualitit gewiinscht wird.

ANSCHLUSS AN EINEN VIDEORECORDER MIT STANDARDAUSGANG
Hier finden Sie Informationen uber den Anschluss lhres Seite 20
Video-Schnittgerétes an einen Camcorder.

ANSCHLUSS AN EINEN CAMCORDER MIT S-VIDEO-AUSGANG
Hier finden Sie Informationen Uber den Anschluss lhres Seite 21
Video-Schnittgerates an lhren Camcorder, wenn eine
bessere Ubertragungsqualitit gewiinscht wird.

ANSCHLUSS AN EINEN CAMCORDER MIT DV-1394
(NUR FUR SCREENPLAY) Seite 21
Hier finden Sie Informationen Uber den digitalen

Anschluss lhres Video-Schnittgerates an einen Camcorder.

WARNUNG

Die Luftungsschlitze des Gerétes diirfen nicht zugedeckt werden.
Richten Sie sich beim Betrieb des Gerétes unbedingt nach den Her-
stellerangaben.
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Notwendige Anschlisse
A 5 Riickseitige Anschlusshuchse flir die Maus

B E==m Riickseitige Anschlussbuchse fur die Tastatur
¢ Rickseitiger Anschluss flir Stecker des Stromkabels

BACK OF UNIT T0 POWER SOUHGE MOUSE

“KEYBOF\RD

Anschluss an einen gewdhnlichen Fernseher oder einen Studiomonitor
Sie konnen lhr Video-Schnittgerat an einen gewdhnlichen Fernseher oder
Studiomonitor anschlieRen, indem Sie:

A I? an der Riickseite mit dem FBAS-Signal-Eingang des Fernsehers/Monitors verbinden.

B E' an der Riickseite mit den L/R Audio-Eingangsbuchsen am Fernseher/Monitor verbinden.

BACK OF UNIT [ TELEVISION

A

Anschluss an einen S-Video-Fernseher oder -Studiomonitor

Um eine bessere Bildqualitét beim Arbeiten zu geniessen, kénnen Sie Ihr Video-Schnitt-
gerét an einen S-Video-Fernseher oder -Studiomonitor anschlieBen, indem Sie:

A I? an der Riickseite mit dem S-Video-Eingang des Fernsehers/Monitors verbinden.

B I? an der Riickseite mit den L/R Audio-Eingangsbuchsen am Fernseher/Monitor verbinden.

BACK OF UNIT [ TELEVISION

Anschliessen lhres Video-Schnittgerates 18

Anschluss an einen VGA-Computerbildschirm
Sie kénnen Ihr Video-Schnittgerat auf Wunsch an einen Computerbildschirm anschliefen, indem Sie:

a DI an der Rickseite (15-polig) mit der Eingangsbuchse des VGA-
Bildschirms verbinden.

BACK OF UNIT MONITOR

: 'LI —

ZUR BEACHTUNG:
Richten Sie sich bei den Audio-Anschliissen nach den Angaben des nach-
folgenden Abschnitts ,Anschluss an eine Audioanlage”.

Anschluss an die SCART-Anschlussbuchse

Sie kdnnen Ihr Video-Schnittgerdt an einen Fernseher (europdische Norm) oder
Computerbildschirm mit SCART-Anschlussbuchse anschlieRen, indem Sie:

A E' an der Rickseite mit der SCART-Eingangsbuchse lhres Fern-
sehers/Computerbildschirms (Video und Audio) verbinden.

BACK OF UNIT MONITOR

.

Anschluss an eine Audioanlage

A an der Riickseite mit den Audio-Ausgangsbuchsen L/R der
Audioanlage verbinden.

BACK OF UNIT AUDIO SOURCE

A
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Anschluss an einen Videorecorder mit Standardausgang

Um mit dem Video-Schnittgerét iber FBAS-Anschliisse Aufnahmen vom
Videorecorder zu machen oder vom Schnittgerat auf ein Videoband zu
Uberspielen, nehmen Sie folgende Anschliisse vor.

Fur Aufnahme vom Videorecorder:
A J" an der Ruckseite mit dem FBAS-Ausgang am Videorecorder verbinden.
B ¥ ander Riickseite mit den Audioausgangen L/R am Videorecorder verbinden.

O = BACK OF UNIT VCR
Ftor

Fiir Uberspielung auf Videorecorder:

C "} ander Rickseite mit dem FBAS-Eingang des Videorecorders verbinden.

D 7 an der Ruckseite mit den Audioeingangen L/R am Videorecorder
verbinden.

O = BACK OF UNIT
Fot ¥

/A
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Anschluss an einen Videorecorder mit S-Video-Ausgang

Um mit dem Video-Schnittgerat (iber S-Video-Anschlisse Aufnahmen vom
Videorecorder zu machen oder vom Schnittgerat auf ein Videoband zu
Uberspielen, nehmen Sie folgende Anschliisse vor.

Far Aufnahme:
A 3= ander Rickseite mit dem S-Video-Ausgang am Videorecorder verbinden.
B = ander Rickseite mit den Audioausgangen L/R am Videorecorder verbinden.

BACK OF UNIT T VCR

Fiir Uberspielung auf Videorecorder:

C F  an der Riickseite mit dem S-Video-Eingang am Videorecorder verbinden.

D “F an der Riickseite mit den Audioeingéngen L/R am Videorecorder verbinden.
BACK OF UNIT »—s
) oy
S-Video )

Anschluss an einen Camcorder mit Standardausgang
Camcorder mit FBAS-Anschliissen:

A [ an der Vorderseite mit dem FBAS-Ausgang am Camcorder verbinden.

B oy an der Vorderseite mit den Audioausgangen L/R am Camcorder
verbinden.

CAMCORDER
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Anschluss an einen Camcorder mit S-Video-Ausgang
Camcorder mit S-Video-Anschluss:

a _f. an der Vorderseite mit dem S-Video-Ausgang am Camcorder
verbinden.

B i) an der Vorderseite mit den Audioausgéngen L/R am Camcorder
verbinden.

Anschluss an einen Camcorder mit DV-1394 (nur ScreenPlay, Option
far Sequel)

Um mit dem Video-Schnittgerét Gber DV-1394 Digitalausgange Aufnahmen
vom Videorecorder zu machen, nehmen Sie folgenden Anschluss vor.

Camcorder mit DV-1394-Anschluss:

A _f. an der Vorderseite mit DV-1394-Buchse am Camcorder verbinden.

FRONT DER

Externe Speichermedien

Sie kdnnen Uber die riickseitige SCSI-Schnittstelle zusétzliche Speichermedien
(z.B. tragbare Medien oder externe Festplatten) an lhr Video-Schnittgerét an-
schlieBen.

Grundkomponenten der Anlage

GRUNDKOMPONENTEN
DER ANLAGE

Tastatur

Eine spezielle Tastatur
gehort zur Standardaus-
stattung der Anlage.

Schalten Sie das Gerat
aus, bevor Sie die
Tastatur anschlieRen
bzw. vom Gerat trennen.

3

A

Caps Lock
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a (1) Driicken Sie diese Taste, um das Herunterfahren Ihres Video-
Schnittgerdtes einzuleiten.

Ausschneiden - Entfernt ein gewdhltes Objekt und speichert es in der Zwischenablage.
Kopieren - Kopiert ein gewdhltes Objekt in die Zwischenablage.

Einfugen — Fugt das oder (die) ausgeschnittene(n) oder kopierte(n) Objekt(e)
aus der Zwischenablage ein.

Wiederholen - Dupliziert ein gewdhltes Objekt (erfordert keine zusatzliche
Festplattenkapazitat).

Alle auswahlen — Wahlt alle Objekte eines Bereichs (z.B. alle Szenen eines
StoryBoards oder Depots) aus.

Neuer Ordner — Legt einen neuen oder einen untergeordneten Ordner im
Szenendepot an.

Bild herausnehmen — Wandelt das aktuelle Bild in ein Standbild um. Um ein
ganzes Bild zu wahlen, dricken Sie die Tastenkombinationen Strg + Bild
herausnehmen oder Alt + Bild herausnehmen (siehe ,Erstellen eines
Standbildes” auf Seite 50).

Master — Wahlt den Master-Modus zur Wiedergabe eines ganzen StoryBoards
als Vollbild, d.h. ohne Bildschirm-Kontrollelemente (jeweils am Anfang und
Ende der Videosequenz bleibt der Bildschirm fur 5 Sekunden schwarz).

Szenen - Schnelltaste zur Inhaltsanzeige des Szenendepots.
Ubergénge — Schnelltaste zur Inhaltsanzeige des Depots fiir Ubergangseffekte.
Grafiken — Schnelltaste zur Inhaltsanzeige des Grafikdepots.

Effekte (Farbe/Spezial) — Schnelltaste zur Inhaltsanzeige des Spezial- und
Farbeffektdepots. Beim ersten Tastendruck wird der Inhalt des
Spezialeffektdepots angezeigt. Beim zweiten Tastendruck wechselt die
Inhaltsanzeige zum Farbeffektdepot.

5 BE Aufruf des Modus .Bearbeitung”.

C Aufruf des Modus ,Grafiken”.

p & Aufruf des Modus ,Einstellungen”.

Zusammenfassen — Kombiniert gewdhlte Objekte eines StoryBoards.

Synchronisieren — Synchronisiert alle gewahlten Objekte eines StoryBoards
und verknlpft sie miteinander ungeachtet sonstiger Anderungen beim
StoryBoard (siehe ,Schnitt einfigen” auf Seite 51).

Unsync - Hebt die Synchronisierung der gewahlten Objekte eines StoryBoards auf.

Loschen — Loscht ein gewdhltes Objekt.
Undo - Annulliert die letzte Handlung.
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Redo — Hebt die Annullierung der letzten Handlung auf.

g+ /[ /— /1 Richtungstasten fiir die Verschiebung eines gewahlten
Objekts in die gewiinschte Richtung. Beim Driicken dieser Tasten im Auf-
nahme-Modus ,wandert” die Aufnahme-Kontrollleiste tiber den Schirm.

Ganzes Bild - Ruft den Vollbild-Modus auf, so dass formatftillende Video-
Wiedergabe ohne stdrende Bildschirm-Kontrollelemente maglich ist. Noch-
maliges Driicken dieser Taste hebt den Vollbild-Modus auf.

Springt zum Anfang (IN-Punkt) eines gewahlten Videos. Mit der Tastenkom-
bination Umschalten + I«  springen Sie zum Anfang eines StoryBoards.

Springt zum Ende (OUT-Punkt) eines gewdhlten Videos. Mit der Tastenkom-
bination Umschalten + »]  springen Sie zur letzten Szene eines StoryBoards.

Schnelles Riickspulen durch das gewahlte Video in Sekunden-Schritten.
Schaltet die Video-Wiedergabe auf Standbild.
Schnellvorlauf durch das gewahlte Video in Sekunden-Schritten.

~

Ruft das Aufnahmemen auf. Aufnahme von einer Videoquelle auf
die Festplatte.

Stoppt die Video-Wiedergabe.
Wiedergabe der gewdhlten Szene oder des StoryBoards von Anfang an.
Springt ein Videobild zurtick.

o =z =2 v

Driicken Sie die Taste ,,Szene trennen”, um an der aktuellen Stelle eine
Video- oder Audio-Szene zu teilen. Im Aufnahmemodus kénnen Sie die
aktuell laufende Aufnahme unterbrechen und sofort eine neue Szene
aufnehmen.

Springt ein Videobild vorwarts.

Wiedergabe der gewéhlten Szene, des StoryBoards oder eines
StoryBoard-Teils von der aktuellen Zeiger/Pfeil-Position aus.

Referenzbild — Wéhlt das Videobild, das als Miniaturansicht zur Erkennung
des Videos dienen soll. Driicken Sie diese Taste bei Wiedergabe einer Video-
szene oder Pause, um ein Videobild auszuwahlen, das als Miniaturansicht zur
Erkennung der Szene im Depot und auf dem StoryBoard dienen soll.

IN einstellen — Markiert einen IN-Punkt an der Position des Video-
Pfeilbalkens (siehe ,Pfeilbalken” auf Seite 28).

OUT einstellen — Markiert einen OUT-Punkt an der Position des Video-
Pfeilbalkens (siehe ,Pfeilbalken” auf Seite 28).

Details — Wechselt zwischen Detail-Ansicht und Standard-Ansicht.
Hilfe - Offnet die aktuelle Hilfestellung auf dem Bildschirm.
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Schnelltasten und Tastenkombinationen

Alt + Bild herausnehmen Nimmt ein ganzes Videobild aus der aktuellen Szene
heraus, wobei die Halbbildreihenfolge umgekehrt wird,
um die Bildinstabilitdt zu unterdriicken, die bei Anwen-
dung der Strg + Bild herausnehmen-Tastenkombinationen
auftreten kénnte.

Tabulatortaste Schiebt den Anfang der gewahlten Audio-Szene an die
aktuelle Position des StoryBoard-Pfeilbalkens (hierzu muss
die Audio-Szene markiert sein).

Strg + Tabulatortaste Schiebt das Ende der gewéhlten Audio-Szene an die
aktuelle Position des StoryBoard-Pfeilbalkens (hierzu muss
die Audio-Szene markiert sein).

Umschalten + Springt zur letzten Videoszene des StoryBoards.

Umschalten + Springt zur ersten Videoszene des StoryBoards.
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Die Maus

Die Maus wird benutzt, um mit Hilfe des Mauszeigers Funktionen auf dem
Bildschirm zu wahlen. Auf der Mausoberseite befinden sich zwei Tasten: X
LINKE Maustaste und X RECHTE Maustaste. Schalten Sie das Gerét aus,
bevor Sie die Maus anschlie3en bzw. vom Gerét trennen. Wenn Sie Ihr Video-
Schnittgerat angeschlossen und eingeschaltet haben, kdnnen Sie die Position
des Mauszeigers auf dem Bildschirm durch Bewegen der Maus auf einer
ebenen Flache verandern. Wenn Sie den Mauszeiger auf ein Bildschirm-
Bedienelement setzen, kénnen Sie durch Anklicken dieses Elements mit der
Maus einen Befehl ausflihren.

m |n den meisten Fallen werden Sie gebeten, ein Objekt zu wéhlen. Hierzu
klicken Sie die linke Maustaste (ein Mal schnell driicken und loslassen).

m Objektauswahl durch Doppelklicken erfolgt durch zweimaliges schnelles
Betétigen der linken Maustaste.

= Wenn Sie ein Objekt mit der rechten Maustaste anklicken, erscheint ein
kleines Men(i mit objektbezogenen WahIimdglichkeiten. Das sog. ,,Pop-up-
Mend” verschwindet wieder, wenn Sie mit der linken Maustaste an anderer
Stelle auf den Bildschirm Kklicken.

= Wenn Sie bei der Auswahl eines Objektes die linke Maustaste gedriickt
halten und die Maus bewegen, kénnen Sie das gewahlte Objekt tiber den
Bildschirm ,ziehen”. An der gewiinschten Stelle kdnnen Sie das Objekt
L,ablegen”, indem Sie die linke Maustaste loslassen.
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Der Bildschirmaufbau

Im folgenden Abschnitt kdnnen Sie sich mit dem Bildschirmaufbau Ihres
Video-Schnittgerétes vertraut machen. Die grafische Darstellung der Bild-
schirmelemente kann sich im Laufe Ihres Arbeitsprozesses etwas verdndern —
eine nicht-wahlbare Funktion kann dunkelgrau eingefarbt und ein gewahltes
Objekt etwas verdndert dargestellt werden.

Clips 00:00:00:00
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Depot

Ein Depot ist ein Fenster, das die notwendigen ,Bausteine” fiir Ihr Projekt
enthilt, z.B. Video- oder Audioszenen, Grafiken, Ubergénge, Spezialeffekte
usw. Depots sind nach Inhalt betitelt, und sie lassen sich in sog. Ordner
einteilen.
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Schaltflachen

Die Schaltfldchen Ihres Video-Schnittgerétes bestehen aus kleinen Bildschirm-
objekten, mit denen sich verschiedene Funktionen ausfiihren lassen.

Kontrollkédstchen und Checklisten

Kontrollkéstchen und Checklisten kennen Sie wahrscheinlich in &hnlicher
Form von einem Fragebogen. Sie kdnnen diese Elemente anwéhlen, um sie zu
markieren bzw. die Markierung aufzuheben.

Szenendepot

Im Szenendepot werden lhre Video- oder Audioszenen gespeichert.
Videoszenen werden als Miniaturbilder dargestellt, Audioszenen als
Lautsprechersymbole.

Sie kdnnen Szenen von einem Depot in einen Ordner verschieben (oder
umgekehrt), indem Sie mit der Maus die Szenen an ihre neue Position ziehen,
und Sie kdnnen Szenen von einem Ordner in einen Unterordner verschieben
(siehe ,,Ordner” auf Seite 29).

Ziehen Sie einfach eine Szene aus dem Depot auf das StoryBoard, um mit
einem Projekt zu beginnen.

]

" Fire2 | Rescue |Music 1

Schreibmarke und Mauszeiger

Bei Eingabe von Text in ein Textfeld &ndert sich der Mauszeiger in eine
Schreibmarke. Sie kdnnen diese Schreibmarke auf jede Stelle im Text setzen
und somit lhre Eingaben an jeder gewiinschten Stelle vornehmen.

lVidenl J
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Pfeilbalken

Der Pfeilbalken besteht aus einem Dreieck und einer senkrechten Linie und
gleitet (iber die Videoszenen, Grafiken und Audioszenen auf dem StoryBoard.
Er dient zur Markierung der aktuellen Position auf der Projekt-,Zeitlinie” und
lasst sich stufenlos entlang dieser ,Zeitlinie” bewegen.

Ordner

Ordner dienen der Unterteilung eines Depots. Sie kdnnen innerhalb eines
Ordners beliebig viele weitere Unterordner erstellen. Wenn Sie Szenen eines
Depots in Ordnern sammeln, lassen sie sich spéter leichter finden.

Zum Ablegen eines Objektes in einem Ordner ziehen Sie einfach die ge-
wiinschte Szene auf das Ordnersymbol.

Drawer 1

Bildlaufleisten

Mit den Bildlaufleisten kdnnen Sie den Bildschirmausschnitt so andern, dass
Informationen, die aufgrund der begrenzten Fenstergréf3e nicht angezeigt
werden, im aktuellen Ausschnitt erscheinen. Einfach die Pfeilmarkierungen
anklicken, um den Bildschirmausschnitt schrittweise zu dndern oder auf das

Bildlauffeld klicken und dieses bewegen, um den Ausschnitt schnell zu &ndern.
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Schieberegler

Mit einem Schieberegler konnen Sie einen Wert wahlen und diesen
stufenweise erhdhen bzw. senken.

Textfeld
Ein Texteingabefeld ermdglicht Texteingabe Gber die Tastatur.

Jvideo| ]|

Registerzungen

Die Menis und Fenster Ihres Video-Schnittgerétes enthalten eine Vielzahl von
Informationen, und deshalb finden Sie an der Bildschirmkante einige
Registerzungen, die dazu dienen, Ihnen einen Uberblick iber die aktuelle
Informationsmenge zu verschaffen. Ahnlich wie bei Reitern in einer Kartei
konnen Sie durch Anwahl einer Registerzunge auf Gbersichtliche Weise
Zugang zu weiteren Informationen erhalten.
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BEDIENUNG IHRES VIDEO-SCHNITTGERATES

Einschalten
Der Ein/Aus-Schalter befindet sich an der Gerateriickwand.

Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter auf Ein.

ZUR BEACHTUNG:
B = Gerit eingeschaltet, @ = Gerét ausgeschaltet.

Nach ca. einer Minute erscheint der Bearbeitungsbildschirm und Sie kénnen
mit dem Arbeiten anfangen.

Ausschalten
So schalten Sie das Gerét aus:

1. Betéitigen Sie die (') -Taste auf der Tastatur. Die aktuellen System-Einstel-
lungen werden gespeichert.

2. Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf der Geratertickwand auf Aus.

ZUR BEACHTUNG:

Sie kdnnen das Herunterfahren des Systems auch einleiten, indem Sie die
rechte Maustaste betatigen und im Pop-up-Meni den Punkt ,System her-
unterfahren” anwahlen.
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Aufnahme

Bevor Sie mit der Schneidearbeit beginnen kénnen, miissen Sie zu bearbeit-
endes Video-Material zusammentragen. Das funktioniert so:

1. Wenn Sie nicht schon im Bearbeitungsmodus sind, betatigen Sie die‘ -Taste.

2. Wihlen Sie die |8 -Schaltflache des Bearbeitungsbildschirmes. Das
Aufnahmefenster erscheint.

[) e
I ture: = @ - fUntitiea ——
Wa\l?idl;:;e&Audio :] ITF EF flame

) rﬂ Timecode In 00:00:00:00
i i Egie Ny DA L { Record Duration 00:00:00:00
[T Audio Only = [MPD Re | Remaining Time 64 minutes

I
Das Aufnahmefenster enthalt eine Vielzahl von Kontrollelementen:

A Hier werden Sie gebeten, eine Reihe von Entscheidungen
bezlglich der Systemeinstellung, der Aufnahme und der Qualitét
des Aufnahmematerials zu treffen.

Als Erstes miissen Sie wahlen, was Sie aufnehmen mdchten. Sie haben
die Wahl zwischen ,Video und Audio”, ,Nur Video” und ,Nur Audio”.

Wahlen Sie als Néchstes die Aufnahmequelle fir Ihr Video. Aktivieren
Sie das Kontrollkéstchen neben der zutreffenden Beschreibung der Auf-
nahmequelle, d.h. woher das Aufnahmematerial stammt, z.B. von einem
Camcorder. Wenn Sie ,,Nur Audio” gewdhlt haben, brauchen Sie nat(ir-
lich keine Video-Aufnahmequelle zu wahlen.

Wahlen Sie als Néchstes die Quelle fur das Audiosignal. Aktivieren Sie
das Kontrollkdstchen neben der zutreffenden Beschreibung der Audio-
quelle, d.h. woher das Aufnahmematerial stammt, z.B. von einer Stereo-
anlage. Wenn Sie ,Nur Video” gewahlt haben, brauchen Sie natiirlich
keine Audioquelle zu wéhlen.

Je besser die Qualitdt, um so mehr Speicherplatz wird auf der Festplatte
bendtigt. Stufe 1 bezeichnet die unterste Qualitéatsstufe, die beste Quali-
tat erreichen Sie bei Stufe 4 SVHS (nur Sequel) oder Stufe 6 DV+ (nur
ScreenPlay). Beachten Sie, dass sich die Restzeitanzeige im unteren rechten
Teil des Aufnahmefensters dndert, wenn Sie das Kontrollkéstchen fir
Aufnahmequalitét aktivieren.

Nur fir ScreenPlay

Die letzte vorzunehmende Einstellung betrifft den Aufnahmemodus. Hier kon-
nen Sie einstellen, wie viele Halbbilder pro Sekunde aufgenommen werden
sollen.
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B Hier kénnen Sie der aktuellen Videoszene einen Namen geben.
Das kdnnen Sie jetzt tun — oder spater im ,,Details”-Fenster (siehe
Seite 49).

¢ Mit den Schaltflachen -|, und kénnen Sie die

Aufnahme steuern.
Aufnahme
Stopp

Szene trennen

D Aktivieren Sie dieses Kontrollkéstchen, um
das Audio-Kontrollelement aufzurufen.

El  Lautstarkeregler
ES  L/R-Kanal-Regler

E Aktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, um
das Video-Kontrollelement aufzurufen.

Ed  Helligkeitsregler
[ Kontrastregler
B  Farbsattigungsregler

ZUR BEACHTUNG:
Das Video-Kontrollelement I&sst sich nicht fiir digitale Videoaufnahmen
einsetzen.

F Szenendauer In zeigt den aktuellen Zeitcode der aufgenommenen
Szene an (wenn die Szene einen VITC- oder DV-Zeitcode enthalt).

¢ Aufnahmedauer zeigt die Gesamtlange der Szene an, die gerade
aufgenommen wird.

H Restzeit zeigt die ungefahre verbleibende Aufnahmekapazitat des
Systems in Minuten an.

ZUR BEACHTUNG:

Bei Anderung der Qualitétsstufe fiir das aufgenommene Material (Be-
reich A, Seite 32) dndert sich auch die Restzeit-Anzeige. So haben Sie
stets eine Ubersicht, wieviel Aufnahmezeit noch zur Verfiigung steht.

1 Die Anzeigen L und R zeigen den linken und rechten Stereokanal
oder das aktuelle Audiosignal.

g 3 Wihlen Sie dieses Symbol, um zum Bearbeitungsbildschirm
zurtickzukommen.
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3. Betétigen Sie die Wiedergabe-Taste des Gerdtes, von dem Sie Videoauf-
nahmen machen wollen.

4. Wahlen Sie die -I -Taste Ihrer Tastatur oder die entsprechende Schalt-
flaiche des Aufnahmefensters, wenn Sie mit der Aufnahme beginnen wollen.

5. Wéhlen Sie die -Taste Ihrer Tastatur oder die entsprechende Schalt-
flaiche des Aufnahmefensters, wenn Sie die Aufnahme beenden wollen. Bei
Betétigung dieser Taste/Schaltflache wird eine gerade neu aufgenommene
Szene im Szenendepot angelegt.

6. Mit der -Taste der Tastatur oder der entsprechenden Schaltfldche auf
dem Bildschirm kdnnen Sie die Szene, die gerade aufgenommen wird, in
kleinere Einheiten trennen.

7. Wenn Sie keine weiteren Szenen aufnehmen mdchten, betétigen Sie einfach
die E-Taste, um zum Bearbeitungsbildschirm zuriickzukehren. Die
aufgenommenen Szenen werden im Szenendepot gespeichert.

HINWEISE:

m Sollte Ihr ScreenPlay oder Sequel Video-Schnittgerét iber die DV-Option
verfligen, kdnnen Sie mit einer DV-Verbindung Audio und Video in
digitaler Qualitat aufnehmen. Hierzu wahlen Sie den DV-Eingang im
Aufnahmefenster.

= Wenn Sie im Szenendepot zusatzliche Ordner angelegt haben, kontrollieren
Sie, ob Sie das Aufnahme-Fenster vom Depot oder Ordner aus, in dem Sie
Ihre aufgenommenen Szenen speichern méchten, aufgerufen haben. Sie
konnen lhre Szenen natirlich auch spéter in die Ordner einsortieren.

HINWEISE:

» Das Aufnahmefenster Iasst sich mit den ==/ §/ —/ 1 -Tasten
verschieben.
Strg + } 1 t verschieben das Aufnahmefenster nach oben oder nach unten.

= Sie kdnnen das Aufnahmefenster verkleinern, um das dahinter liegende
Videofenster besser erkennen zu kénnen. ﬁ

m Klicken Sie auf das ﬁ -Symbol, um das Fenster zu verkleinern.
Strg + <—/— verkleinert bzw. vergroRert das Aufnahmefenster.

|_|TF Pgm [f 00:00:00:00
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Musik von Audio-CD’s laden:
Audio-Tracks lassen sich von einer Audio-CD direkt auf lhr Video-Schnittgerat laden.

1. Betatigen Sie die ‘ -Taste auf der Tastatur, um den Bearbeitungsbild-
schirm aufzurufen (Audio-Tracks von CDs kénnen nicht vom Aufhahme-
fenster aus Gberspielt werden).

2. Offnen Sie die CD-Schublade an der Geratefront und legen Sie eine Audio-CD ein.
3. Nach wenigen Sekunden erscheint das Men( ,,Audio-CD-Track(s) auswéhlen”.

Select Audio CD Tracks
ok -tz M
Track 2 -06.09

Track 3 -04:35
- Track 4 -04.02

g | |

4. Wahlen Sie den(die) Track(s) aus, den(die) Sie auf die Festplatte laden méchten.

5. Klicken Sie auf ,Laden”. (Wahlen Sie ,Alles laden”, um sémtliche Tracks
der CD zu laden.)

6. Die gewahlten Audio-Tracks werden direkt von der CD auf die Festplatte des Systems
geladen. Die Ubertragungszeit betragt ca. 75% der Original-Dauer des Tracks (das
Laden einer Aufnahme von einer Minute Dauer beansprucht 45 Sekunden).

7. Nach dem Laden werden die Audio-Tracks im Szenendepot angezeigt.

HINWEISE:
m Esist nicht méglich, Material von CDs (oder anderen tragbaren Medien)
zu laden, wenn das Aufnahmefenster aufgerufen ist.

m Auch JPEG- und Bitmap-Grafiken sowie TrueType-Schriften lassen sich
problemlos von einer CD (oder anderen tragbaren Medien) auf Ihr System

laden. Die Dateien mussen die entsprechenden Dateikirzel ,,.jpg”, ,.omp” bzw.

Lt tragen und im Stammverzeichnis des Systems gespeichert worden sein.

Beginn eines Projektes

Bei Beginn eines neuen Projektes rufen Sie den Bearbeitungsbildschirm auf.
Betétigen Sie die -Taste, wenn der Bearbeitungsbildschirm nicht bereits
angezeigt wird.

1. Klicken Sie auf die linke, waagerecht liegende Registerzunge des StoryBoard.

(7] StoryBoard #1 =}~

2. Es poppt ein Menu auf, in dem die aktuell verfugbaren StoryBoards

angezeigt werden.
StoryBoard #1
StoryBoard #2

3. Wéhlen Sie das StoryBoard aus, an dem Sie arbeiten méchten.
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Das Schnittfenster

Das Schnittfenster steht am Anfang der meisten vorzunehmenden Audio- und
Videobearbeitungen. Es bietet lhnen viele Mdglichkeiten, z.B. Szenenvorschau,
Schneiden und Wiedergabe von Videos sowie Einsetzen von Ubergéngen,
Farb- und Spezialeffekten und Grafiken. Sehen wir es uns einmal genauer an:

00:00:02:151)

happy b rlngs brlde & {

o T g k;

.‘ A L\E:.‘ A M
f.‘.lmll).lr henry & jane

1\

A Titel der gewdhlten Szene

B Das Szenendepot enthélt simtliche Szenen, Ubergénge, Grafiken, Spezial-
und Farbeffekte.

C Das Videofenster (1/4 der Bildschirmflache) zeigt das jeweils gewahlte
Objekt.

D Die aktuellen Daten der Vorschauszene werden in Stunden, Minuten,
Sekunden und Bildern angezeigt. Zur Beachtung: Wenn Sie ein Projekt
begonnen haben, wird hier die aktuelle Position des Pfeilbalkens bezogen
auf das StoryBoard angegeben.

E Kontroll-Schaltflachen:
ermdglicht das Zurtickgehen auf das vorherige Bild.

ermdglicht Ihnen die Wiedergabe einer gewahlten Szene im
Szenendepot oder StoryBoard.

stoppt die Video- oder Audio-Wiedergabe.
ermdglicht das Vorwartsspringen aufs nachste Bild.

trennt eine Szene an zuvor ausgewdhlte Stellen in zwei Teile. Zur Beachtung:
Mit der m/m -Taste konnen Sie wéhrend der Wiedergabe ein Video trennen.

g BEE go

offnet das Aufnahmefenster.
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F Mit den Registerzungen Bearbeitung A Grafiken und Einstel- Arbeiten mit den Depots
lung [ lasst sich der jeweilige Modus aufrufen. Von hier aus haben Sie Zugriff auf fiinf verschiedene Depots, die Audio- und
G Navigieren Sie durch die verfligharen StoryBoards, entweder durch An- Videoszenen, Ubergangseffekte, Grafiken, Farbeffekte und Spezialeffekte
klicken (linke Maustaste) der Titel-Registerzunge des StoryBoards (ein enthalten.
Meni mit verfuigbaren StoryBoards poppt auf) oder durch Klicken auf die Sie haben drei Mdglichkeiten, die verfiigbaren Depots aufzurufen:
linke bzw. rechte Pfeil-Schaltflache (die StoryBoards werden der Reihe nach . ) - I . ,
angezeigt). Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerzunge des = Klicken S".e. auf die Mitte der Depotfenster-Titelleiste, um ein Pop-up-Mend
StoryBoards klicken, steht Ihnen eine Reihe von StoryBoard-Optionen zur mit allen fiinf Depots aufzurufen.
Verfligung — z.B. die Mdglichkeit, ein neues StoryBoard anzulegen. Mit m Klicken Sie auf die rechte bzw. linke Pfeil-Schaltflaiche der Depotfenster-
Ihrem Video-Schnittgerat kénnen Sie an bis zu zwdlf Projekten gleichzeitig Titelleiste, um der Reihe nach durch die fiinf Depots zu scrollen.
arbeiten.

m Betétigen Sie die entsprechende Schnelltaste auf der Tastatur (Szenen,

Wiéhlen Sie ,Details” im Pop-up-Meni, wenn Sie einem StoryBoard einen Ubergénge, Grafiken, Effekte Farbe/Spezial).

Namen geben mdchten. . ) . .
g o _ o o Die Depots kdnnen Unterverzeichnisse enthalten, die Ordner genannt werden,

H Das StoryBoard-Fenster ist wie eine Zeitverlaufslinie ausgelegt, mit einer und diese lassen sich wiederum in Unterordner einteilen. Sie kénnen diese

Videospur, einer Grafikspur und zwei Audiospuren, einer Registerzunge Ordner und Unterordner nach Belieben fiir Ihre Zwecke einrichten.
.Details” sowie einem Pfeilbalken, um lhnen das Navigieren durch das

StoryBoard zu erleichtern. _
Clips )= 88:88:8828
Transitions ?’
Graphics
Special Effects I
r Color Effects
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Um schnell durch das StoryBoard zu scrollen, betétigen Sie die Umschalt-
Taste auf Ihrer Tastatur und klicken gleichzeitig auf den jeweiligen

| -Zeiger auf dem StoryBoard. Noch schneller geht es, wenn S
Umschalt + Strg betatigen und den Zeiger anklicken.

Happy E The Meri Da\nd ar [—

StoryBoard #2 "3 _IHITITFI——[— m
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So legen Sie einen Ordner an:

1. Wéhlen Sie das Depot, in dem Sie einen Ordner anlegen mdchten, und
zwar mit der linken und rechten Pfeil-Schaltflache oder dem Pop-up-Mendi.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste eine willk{rliche Szene im Depot an
und wahlen Sie ,Neuer Ordner” im Popup-Mend, oder betétigen Sie nur
die Taste ,Neuer Ordner” auf Ihrer Tastatur.

00:00:02:15
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happy b| rings | bridfDetail
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7 _' StoryBoard > [T[F[E I | Details

« Duplicate h

Select All

Undo

Der neu angelegte Ordner wird angezeigt.

3. Mdchten Sie den Ordner umbenennen, klicken Sie mit der rechten Maus-
taste auf den neuen Ordner und wéhlen Sie ,,Details” im Popup-Mendi.

Clip Drawer 88:88:88:88
b
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P | StoryBoard #1

I [Clip Drawer Current CEECECED
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Das Details-Fenster fur den Ordner wird aufgerufen.
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4. Klicken Sie das Namensfeld an und markieren Sie den Standard-Namen.
Jetzt kénnen Sie einen Namen Ihrer Wahl eingeben.
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Das Szenendepot
Das Szenendepot enthalt Ihre Video- und Audioszenen. Mit der Bildlaufleiste
rechts im Szenendepot kdnnen Sie navigieren, um weitere Szenen zu finden.

HINWEISE:
m Die gewdhlte Videoszene erscheint im Videofenster, wahrend Name und
Zeitcode der Szene oberhalb des Videofensters angezeigt werden.

® Video- und Audioszenen kdnnen innerhalb des Szenendepots oder zum
StoryBoard verschoben werden, damit sie flir ein Projekt verwendet werden
konnen.

m Sie kdnnen gleichzeitig zwei oder mehrere Szenen wahlen, indem Sie beim
Wahlen der ersten Szene die Umschalt-Taste betétigen und diese beim Wahlen
weiterer Szenen gedriickt halten. Auf diese Weise kénnen Sie mehrere Szenen
gleichzeitig verschieben, ausschneiden, kopieren oder l6schen.

m Sie kdnnen im Szenendepot gespeicherte Szenen wiederholen, ausschneiden,
kopieren und einfligen.

= \Wenn Sie vom Szenendepot eine Szene l6schen mdchten, wéhlen Sie einfach
die Szene aus und betatigen danach die Ldschtaste auf der Tastatur. Oder Sie
klicken die Szene mit der rechten Maustaste an und wéhlen ,Léschen”.
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Das Depot fiir Ubergangseffekte

Das Depot fiir Ubergangseffekte enthalt die Auswahl der Ubergénge. Mit der
Bildlaufleiste rechts in diesem Depot kdnnen Sie navigieren, um weitere
Ubergange zu finden.

HINWEISE:
m Ubergangseffekte kénnen innerhalb des Depots verschoben oder zwischen
Videoszenen in Ihrem StoryBoard-Projekt eingeschoben werden.

= Sie kdnnen im Depot fiir Ubergangseffekte gespeicherte Ubergange
wiederholen, kopieren und einfligen.

» \Wenn Sie Ihren eigenen Ubergangseffekt erstellen mdchten, wiederholen
Sie zun&chst einen bereits vorhandenen. Danach den wiederholten
Ubergang wahlen und auf die Registerzunge ,Details” klicken. Im Details-
Fenster konnen viele der Eigenschaften der Ubergangseffekte wie Breite
und Farbe der Umrandung, Dauer, Weichheit und Name ge&ndert werden.

= Wenn Sie vom Depot fiir Ubergangseffekte einen wiederholten oder
benutzerdefinierten Ubergang I6schen machten, wihlen Sie diesen
einfach aus und betétigen danach die Léschtaste auf der Tastatur. Oder
Sie klicken den Ubergangseffekt mit der rechten Maustaste an und wahlen
,Ldschen”. Die vom Hersteller geladenen Ubergangseffekte kénnen nicht
geldscht werden, wenn sie nicht wiederholt wurden. Vom Benutzer
geladene Ubergangseffekte kénnen jedoch geldscht werden.

Das Grafikdepot

Das Grafikdepot enthlt sémtliche im Grafikmodus erstellten Grafiken (vgl.
.Der Grafikbildschirm”, Seite 57). Mit der Bildlaufleiste rechts in diesem
Depot kdnnen Sie navigieren, um weitere Grafiken zu finden.

HINWEISE:
m Grafiken kdnnen innerhalb des Depots verschoben oder in Ihr
StoryBoard-Projekt eingefiigt werden.

= Sie kdnnen im Grafikdepot gespeicherte Grafiken wiederholen,
ausschneiden, kopieren und einfligen.

= Wenn Sie vom Grafikdepot eine Grafik l6schen méchten, wéhlen Sie
einfach diese aus und betétigen danach die Léschtaste auf der Tastatur.
Oder Sie klicken die Grafik mit der rechten Maustaste an und wéhlen
.LOschen”.

m Doppelklicken Sie auf eine Grafik, um diese im Grafikbildschirm zu
offnen.

Das Farbeffektdepot

Das Farbeffektdepot enthélt die Auswahl der Farbeffekte. Mit der
Bildlaufleiste rechts in diesem Depot kdnnen Sie navigieren, um weitere
Farbeffekte zu finden.
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ZUR BEACHTUNG:
Farbeffekte kénnen innerhalb des Depots verschoben oder auf eine Video-
szene in [hrem StoryBoard angewendet werden.

Das Spezialeffektdepot

Das Spezialeffektdepot enthélt die Auswahl der Spezialeffekte. Mit der
Bildlaufleiste rechts in diesem Depot kénnen Sie navigieren, um weitere
Spezialeffekte zu finden.

HINWEISE:
m Spezialeffekte kdnnen innerhalb des Depots verschoben oder auf eine
Videoszene in Ihrem StoryBoard angewendet werden

m Sie kénnen Ihre eigenen Spezialeffekte erstellen, indem Sie einen schon
vorhandenen wiederholen. Danach den wiederholten Spezialeffekt wéhlen
und auf die Registerzunge ,,Details” klicken. Im Details-Fenster kénnen
viele der Eigenschaften der Spezialeffekte gedndert werden.
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Bearbeiten von Videoszenen auf dem StoryBoard

Die Registerzunge des StoryBoards finden Sie Gber dem StoryBoard-Fenster.
Durch Anklicken lassen sich zwei Arten von Pop-up-Meniis aufrufen:

= Mit der linken Maustaste wird eine Liste verfligbarer StoryBoards aufgerufen.
Sie haben die Mdglichkeit, gleichzeitig an bis zu zw6lf StoryBoards zu
arbeiten.

= Mit der rechten Maustaste wird eine Liste von Einstellméglichkeiten fiir das
StoryBoard aufgerufen.

Auf dem StoryBoard werden Ihre Videoprojekte erstellt. Das StoryBoard ist in
vier Spuren aufgeteilt:

m n der ersten Spur haben Videoszenen, Ubergange, Farbeffekte und Spezial-
effekte Platz.

m Die zweite Spur ist den Grafiken vorbehalten. Hier konnen Sie Grafiken
und Titel anbringen.

m Die beiden letzten Spuren gehéren den Audioszenen.

Einfligen einer Videoszene

Um eine Szene einzufiigen ziehen Sie diese einfach vom Szenendepot an die
gew(inschte Position auf der Videoszenenspur des StoryBoards. Sie kdnnen

eine Szene an erster oder letzter Stelle der Spur einfligen oder zwischen
bereits vorhandenen Szenen.

Aulerdem kénnen Sie mit dieser Ziehen-und-Loslassen-Technik die Reihen-
folge der bereits vorhandenen Videoszenen nach Wunsch &ndern.
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Einfligen einer Audioszene

Um eine Audioszene einzufiigen ziehen Sie diese einfach vom Szenendepot
an die gew(inschte Position auf einer der beiden Audioszenenspuren des
StoryBoards.

Anpassen einer Audioszene

Sie kdnnen den Anfang und die Dauer einer Audioszene mit einer bestimmten
Videoszene synchronisieren. Ziehen Sie einfach die Audioszene auf die Video-
szene in der Videoszenenspur. Der Titel dieser Audioszene wird jetzt in der
ersten freien Audioszenenspur unter der jeweiligen Videoszene angezeigt, und
der Anfangs- bzw. Endzeitpunkt entspricht jetzt dem der Videoszene.

Sie haben danach die Mdglichkeit, diese Audioszene an eine neue Spurposi-
tion zu ziehen.

Ziehen Sie einfach am Anfangs- oder Endpunkt der Spur, um die Spieldauer
zu verléngern (bis zur max. L&nge der Audioszene).

Wenn Sie den Anfangspunkt einer Audioszene als eine bestimmte Stelle in
Ihrem Video definieren mdchten, ziehen Sie zuerst den Pfeilbalken an die
gew(inschte Stelle. Markieren Sie jetzt die Audioszene und betétigen Sie ab-
schlieRend die Tabulatortaste. Sie sehen, dass sich die Audioszene jetzt an die
richtige Position verschiebt.

Wenn Sie den Endpunkt einer Audioszene als eine bestimmte Stelle in [hrem
Video definieren mochten, ziehen Sie zuerst den Pfeilbalken an die
gew(inschte Stelle. Markieren Sie jetzt die Audioszene und betatigen Sie
abschlieBend die Tastenkombination Strg + Tabulator. Sie sehen, dass sich die
Audioszene jetzt an die richtige Position verschiebt.
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Einfligen eines Ubergqnges

Ziehen Sie einfach den Ubergang vom Depot an die gewiinschte Position
zwischen den beiden Videoszenen, die durch diesen Effekt verbunden werden
sollen.

Die Ubergan_gseffekte lassen sich problemlos austauschen. Ziehen Sie einfach
den neuen Ubergang in die gewiinschte Position, um den bereits vorhandenen
Effekt zu ersetzen.

Sie kénnen einen Ubergang entfernen, indem Sie diesen einfach weg vom
StoryBoard-Fenster ziehen und loslassen, oder Sie kdnnen ihn markieren und
mit der Ldschtaste l6schen.

Nach dem Einfiigen eines Uberganges haben Sie die Mdglichkeit, das fertige
Ergebnis im Videofenster zu kontrollieren.

Sémtliche Ubergénge kdnnen in Echtzeit wiedergegeben werden. FUr einen
,weicheren” Effekt empfehlen wir lhnen, den Ubergang zu optimieren.
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Einfligen einer Grafik

Als Erstes missen Sie im Grafikmodus eine Grafik erstellen (vgl. ,Der Grafik-
bildschirm”, Seite 57). Eine im Grafikmodus erstellte Grafik erscheint im
Grafikdepot.

Um eine Grafik einzuftigen ziehen Sie diese einfach vom Depot an die ge-
wiinschte Position der Grafikspur des StoryBoards.

Sie haben die Méglichkeit, eine Grafik tiber die Gesamtlaufzeit einer
Videoszene anzuzeigen. Ziehen Sie einfach die Grafik auf die Videoszene in
der Videoszenenspur. Die Grafik erscheint jetzt in der Grafikspur unter der
jeweiligen Videoszene und der Anfangs- und Endzeitpunkt entspricht jetzt
dem der Videoszene.

Bedienung lhres Video-Schnittgerdtes 46

Sie haben danach die Mdglichkeit, diese Grafik an eine neue Spurposition zu
ziehen.

Wenn Sie den Anfangspunkt einer Grafik als eine bestimmte Stelle in Ihrem
Video definieren mdchten, ziehen Sie zuerst den Pfeilbalken an die gewtinschte
Stelle. Markieren Sie jetzt die Audioszene und betétigen Sie abschlieend die
Tabulatortaste. Sie sehen, dass sich die Grafik jetzt an die richtige Position
verschiebt.

Wenn Sie den Endpunkt einer Grafik als eine bestimmte Stelle in Ihrem Video
definieren mdchten, ziehen Sie zuerst den Pfeilbalken an die gewiinschte
Stelle. Markieren Sie jetzt die Audioszene und betatigen Sie abschlieBend die
Tastenkombination Strg + Tabulator. Sie sehen, dass sich die Grafik jetzt an
die richtige Position verschiebt.

Ziehen Sie einfach am Anfangs- oder Endpunkt der Grafik, um die Gesamt-
laufzeit der Grafik zu dndern. Die Laufzeit einer Grafik ist unbegrenzt.

Nach dem Einfiigen einer Grafik haben Sie die Mdglichkeit, das fertige
Ergebnis im Videofenster zu kontrollieren.

(Nur ScreenPlay) Die gleichzeitige Anzeige mehrerer Grafiken ist erst
mdglich, nachdem Sie die Grafik und das Video optimiert haben (vgl.
,Optimieren von StoryBoard-Objekten”, Seite 49).
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Einflgen eines Farbeffektes
Um einen Farbeffekt einzufligen ziehen Sie diesen einfach aus dem Depot
auf die gew(inschte Videoszene in der Videoszenenspur des StoryBoards.

Die Farbeffekte lassen sich problemlos austauschen. Ziehen Sie einfach den
neuen Farbeffekt in die gewlinschte Position, um den bereits vorhandenen
Effekt zu ersetzen.



Bedienung lhres Video-Schnittgerdtes 47

Sie kénnen einen Farbeffekt entfernen, indem Sie einfach den Normaleffekt
auf die Videoszene ziehen.

Zusétzliche Farbeffektvariationen lassen sich wie folgt erzielen: Markieren Sie
als Erstes die Videoszene (mit eingefligtem Farbeffekt) und rufen Sie als
Néachstes das Details-Fenster auf. Stellen Sie dann die Werte fir Helligkeit,
Kontrast und Séttigung sowie die RGB-Werte (nur ScreenPlay) ein.
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Einfligen eines Spezialeffektes
Um einen Spezialeffekt einzufligen ziehen Sie diesen einfach aus dem Depot

auf die gewlinschte Videoszene in der Videoszenenspur des StoryBoards.
Der Spezialeffekt ersetzt den Ubergang auf beiden Seiten der Videoszene.

ZUR BEACHTUNG:

Wenn Sie den gewiinschten Spezialeffekt erzielt haben, kdnnen Sie nach einer
Optimierung Ubergénge hinzufiigen (vgl. ,Optimieren von StoryBoard-
Objekten”, Seite 49).

Die Spezialeffekte lassen sich problemlos austauschen. Ziehen Sie einfach den
neuen Spezialeffekt auf die Videoszene, um den bereits vorhandenen Effekt zu
ersetzen.

Zum Entfernen eines Spezialeffektes von einer Videoszene markieren Sie den
rechten Ausschnitt des Effektes in der Videospur und betatigen Sie die Losch-
taste der Tastatur.
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Ein bereits eingefligter Spezialeffekt l&sst sich im Details-Fenster genau
einstellen (vgl. ,,Spezial-Detailsfunktionen fiir Spezialeffekte”, Seite 55).
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ZUR BEACHTUNG:
Im Sequel Video-Schnittgerét sind eine Reihe Spezialeffekte NICHT enthalten,
die oben dargestellt werden.

Der Pfeilbalken

Ziehen Sie den Pfeilbalken des StoryBoards hin und her, um Video und Audio
in der gewiinschten Geschwindigkeit wiederzugeben. Dieser Vorgang wird oft

als ,Scrubbing” bezeichnet. Mit den Tasten «l und [P lhrer Tastatur kénnen
Sie den Pfeilbalken schrittweise Bild fiir Bild bewegen.

Anlegen eines neuen StoryBoards

Klicken Sie mit der rechten Maustaste mitten in die Registerzunge des
StoryBoards und wahlen Sie ,Neues StoryBoard”. Mit Ihrem Video-Schnittgerat
kdnnen Sie an bis zu zwdlf StoryBoards gleichzeitig arbeiten.

New Storyboard
Backup Storyboard

Details

Paste
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Undo
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Umbenennen eines StoryBoards

Klicken Sie mit der rechten Maustaste mitten auf die Registerzunge des
StoryBoards und wahlen Sie ,Details” im Pop-up-Mendi, um den Namen eines
StoryBoards zu dndern. Im Details-Fenster kénnen Sie jetzt den alten
StoryBoard-Namen mit einem Namen Ihrer Wahl tberschreiben.
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R&umen eines StoryBoards
Nach der Fertigstellung eines Projekts rdumen Sie das StoryBoard, um ein
neues Projekt einleiten zu kénnen.

1. Markieren Sie eine Szene auf dem StoryBoard und betétigen Sie die
Tastaturtaste ,Alles wéhlen” (oder rechter Mausklick auf das StoryBoard
und im Pop-up-Menii ,Alles wahlen” wéhlen).

2. Betatigen Sie die Loschtaste (oder rechter Mausklick und ,Léschen” wéhlen).
Loschen eines StoryBoards
Um ein bereits vorhandenes StoryBoard zu léschen, miissen Sie zuerst:

1. Samtliche Szenen, Effekte, Ubergénge und sonstige StoryBoard-Objekte
I6schen (vgl. oben ,R&umen eines StoryBoards”).

2. Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf die Registerzunge des
StoryBoards im Pop-up-Menu ,StoryBoard l6schen” wéhlen.

Optimieren von StoryBoard-Objekten

Wenn Sie in eine Videoszene mehrere Effekte einfiigen mdchten, miissen Sie
vor dem Einfiigen des néchsten Effektes den zuvor eingefligten Effekt mit der
Videoszene optimieren.

1. Ziehen Sie die Videoszene und den ersten Effekt auf das StoryBoard.
2. Markieren Sie die Szene und den eingefuigten Effekt.
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3. Betétigen Sie die Taste ,,Zusammenfassen” auf der Tastatur. Der Optimie-
rungsprozess wird eingeleitet.

Enhanced Merge Progress

__I

4. Wenn die Optimierung beendet ist, haben Sie die Mdglichkeit, die aktuellen
StoryBoard-Objekte durch die neue, optimierte Szene zu ersetzen. Wéhlen Sie
JA. Die neue, optimierte Szene wird zusétzlich im Szenendepot gespeichert.

5. Sie kénnen jetzt einen weiteren Effekt oder Ubergang in die Szene einfiigen.

HINWEISE:

m Bei der Optimierung von zwei Szenen mit einem Ubergang empfehlen wir
Ihnen, wie folgt vorzugehen: Wahlen Sie diese drei Objekte, klicken Sie die
rechte Maustaste und wahlen Sie ,,Erweitertes Zusammenfassen” im Pop-
up-Mend. So erzielen Sie weichere Szenen(bergange.

= Mit Sequel kdnnen Sie eine Szene und einen Effekt zusammenfassen. Mit
ScreenPlay haben Sie die Maglichkeit, eine Szene und mehrere Effekte
zusammenzufassen (das sog. Mehrfachtberlagern).

Optimieren eines Uberganges )
Durch das Optimieren erzielen Sie einen weicheren Ubergangseffekt. So wird’s
gemacht:

1. Wihlen Sie den Ubergang auf dem StoryBoard.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ubergang und wiéhlen Sie
~Erweitertes Zusammenfassen” im Pop-up-Menii oder betétigen Sie einfach
die Taste ,Zusammenfassen” auf lhrer Tastatur.

Nach beendeter Optimierung erscheint der Ubergang mit einem griinen Stern
um zu symbolisieren, dass dieses Objekt optimiert wurde. Wenn Sie im
Details-Fenster nachtrégliche Anderungen zum Ubergang vornehmen, ver-
schwindet das Symbol als Merkmal dafiir, dass das Objekt nicht langer opti-
miert ist. Sie kdnnen die Optimierung nattrlich wiederholen, wenn Sie keine
weiteren Anderungen vornehmen méchten.

ZUR BEACHTUNG:

Wahlen Sie das Kontrollkéstchen ,Alle Effekte optimieren, wenn die Master-
taste betatigt wird” im Fenster ,Diverse Einstellungen” (vgl. Seite 64), um lhre
Ubergange beim Betatigen der Mastertaste automatisch zu optimieren. Die au-
tomatische Optimierung erlaubt lhnen, lhre Projekte in Echtzeit zu gestalten,
wonach das System die Ubergange automatisch optimiert.

Erstellen eines Standbildes
Sie kdnnen aus einer Videoszene ein Standbild erstellen.

1. Wahlen Sie eine Videoszene.

2. Ziehen Sie den Pfeilbalken an die Position der Szene, von der Sie ein
Standbild erstellen mochten.
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3. Betétigen Sie die Taste ,Bild herausnehmen” auf der Tastatur.

4. Das erstellte Standbild wird an unterster Stelle im Szenendepot gespeichert,
danach kénnen Sie das Bild in lhr Projekt einfligen.

HINWEISE:

= Das mit Hilfe der Taste ,Bild herausnehmen” erstellte Bild besteht aus
einem Halbbild. Fur Standbilder in héherer Aufldsung betatigen Sie die
Tastenkombination Strg + Bild herausnehmen oder Alt + Bild herausnehmen
(abhéngig von der Qualitét der Videoquelle erzielen Sie mit einem dieser
Befehle das beste Resultat). Mit beiden Befehlen kann von der Videoquelle
ein Vollbild entnommen werden.

m Die voreingestellte Standardlénge eines Standbildes betrégt fiinf Sekunden.
Im Details-Fenster kénnen Sie diesen Wert ndern.

Einfligendes Editieren

Diese Einfugetechnik wird oft bei Interviews eingesetzt, wenn z.B. zwischen
dem Befragten und einer thematisch relevanten Szene hin- und zuriickgeschaltet
wird. Bei der Anwendung dieser Technik ist besonders auf die genaue Lippen-
synchronisation zu achten. So fiigen Sie eine Videoszene zwischen zwei bereits
vorhandenen Szenen ein, ohne die Audiosynchronisation zu beeinflussen:

1. Ziehen Sie eine Videoszene auf das StoryBoard.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Videoszene und wahlen Sie
+Audio herausnehmen” im Pop-up-Meni, um das Audiosignal von der
Szene zu trennen.

3. Trennen Sie die Szene in zwei Szenen auf, indem Sie die Videoszene erneut
anwdhlen und mit dem Pfeilbalken in der gewiinschten Position die Taste
m/m betatigen.

4. Wiéhlen Sie beide Videoszenen und die Audioszene und betétigen Sie die
Tastaturtaste ,,Synchronisieren”. Achten Sie darauf, dass auf jedem Objekt
ein ,,S” als Symbol fiir die durchgefiihrte Synchronisation erscheint.

5. Ziehen Sie eine zusatzliche Videoszene in die Position zwischen den beiden
Videoszenen auf dem StoryBoard.

6. Im Details-Fenster kénnen Sie die Lange der Videoszenen auf beiden Seiten
der eingefligten Szene einstellen. Hierdurch &ndern sich die In- und Out-
Punkte der getrennten Szenen, ohne die eingefiigte Szene zu beeinflussen.

Die Synchronisation dieser Szenen mit der Audioszene bleibt auch beim
Einstellen der Videodetails erhalten.

ZUR BEACHTUNG:

Sie kdnnen zwischen den getrennten Videoszenen beliebig viele Szenen
einfligen, solange die Gesamtdauer dieser Szenen die der getrennten Szenen
nicht Uiberschreitet. Videoszenen, welche die Gesamtdauer der getrennten
Szenen Uberschreiten, kénnen nicht in das System eingefligt werden.
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Feineinstellen im Details-Fenster

Im Details-Fenster kdnnen Sie projektbezogene Feineinstellungen vornehmen.
Hier kénnen Sie Audio- und Videoszenen, Ubergénge, Grafiken sowie Farb-
und Spezialeffekte eingehend bearbeiten. Arbeiten im Details-Fenster:

1. Wiéhlen Sie in einem Depot oder auf dem StoryBoard das Objekt, fur das
Sie eine detaillierte Ansicht mochten.

2. Klicken Sie auf die Registerzunge ,,Details” oder betétigen Sie die Details-
Taste der Tastatur. Das Details-Fenster mit zahlreichen Einstellmglich-
keiten wird aufgerufen.
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Das Details-Fenster im Uberblick:

A Hier sehen Sie den Namen des gewahlten Objektes. Sie kénnen das Objekt
umbenennen, indem Sie den existierenden Namen markieren und
tiberschreiben.

B In diesem Bereich wird der aktuelle Zeitcode angezeigt. Er bezieht sich auf
die Position des Pfeilbalkens in der Zeitlinie des gewahlten Objektes. Der
Pfeilbalken lasst sich an jede beliebige Zeitlinien-Position ziehen (Scrub-
bing), um den In- oder Out-Punkt genau einzustellen.

¢ Eine Zeitlinie fiir das gewahlte Objekt. Neben einem kleinen Pfeilbalken
enthélt diese Zeitlinie eine In- und eine Out-Markierung (zwei kleine
Zeiger) fur das gewéhlte Objekt. Sie kdnnen die Positionen des Pfeilbalkens
und der zwei Zeiger auf der Zeitlinie &ndern.

D Mit einem Klick auf einen der beiden Pfeile links und rechts der Zeitlinie
kdnnen Sie zum vorherigen bzw. néchsten Objekt auf dem StoryBoard oder
im Depot springen. Ein Beispiel: Wenn die aktuelle Szene im Szenendepot
gewdhlt wurde, wird mit einem Mausklick auf den rechten Pfeil die néchste
Szene im Depot im Details-Fenster gedffnet.
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E Die ,In"-Schaltflache zeigt den Zeitcode fiir den In-Punkt auf der Zeitlinie.
Andern Sie die Position des ,In"-Zeigers, indem Sie einen neuen Zeitcode
eingeben und mit der Enter-Taste bestétigen. Sie kdnnen den In-Punkt
auch mit dem Pfeilbalken festlegen. Dazu bewegen Sie den Pfeilbalken an
die gewinschte Position und klicken dann die ,,In"-Schaltflache,
um diesen Zeitcode fir den In-Punkt zu Gbernehmen.

F Die ,Out"-Schaltflache zeigt den Zeitcode fiir den Out-Punkt auf der Zeit-
linie. Andern Sie die Position des ,,Out’-Zeigers, indem Sie einen neuen
Zeitcode eingeben und mit der Enter-Taste bestatigen. Sie kénnen den Out-
Punkt auch mit dem Pfeilbalken festlegen. Dazu bewegen Sie den
Pfeilbalken an die gewlinschte Position und klicken dann die ,Out”-Schalt-
flache, um diesen Zeitcode fiir den Out-Punkt zu Ubernehmen.

G Die ,Referenz”-Schaltflache bezieht sich ausschlief3lich auf Videoszenen.
Das Referenzbild ist das Videobild, das zur Erkennung der Videoszene
dient. Das Referenzbild lasst sich auf zweierlei Weise einstellen:

1. Geben Sie den Zeitcode fiir das gewiinschte Referenzbild ein und
bestatigen Sie mit der Enter-Taste der Tastatur, oder

2. ziehen Sie den Pfeilbalken an die gewiinschte Zeitlinien-Position und
klicken Sie auf die ,Referenz”-Schaltflache, um das Referenzbild zu
ubernehmen.

H Die ,Dauer”-Schaltfléche zeigt die Dauer des gewahlten Objektes. Diese
Spieldauer l&sst sich auf zweierlei Weise &ndern:

1. Wahlen Sie den Zeitcode-Bereich, geben Sie die gewiinschte Dauer ein
und bestatigen Sie mit der Enter-Taste (der ,,Out”-Zeiger springt jetzt
zum eingegebenen Zeitpunkt), oder

2. ziehen Sie den Pfeilbalken in die gewiinschte Endposition und Kklicken
Sie auf die Dauer-Schaltflache (der Pfeilbalken springt in die gleiche
Zeitlinien-Position wie der ,,Out™-Zeiger).

I Links im Details-Fenster sind die vielen Kontrollelemente untergebracht.
Die Kontrollelemente sind objekthezogen, d.h. es werden unterschiedliche
Elemente entsprechend des von lhnen gewdhlten Objekttyps gezeigt.
Néaheres tber diese Kontrollelemente erfahren Sie nachfolgend im Ab-
schnitt ,Einstellen der Spezial-Detailsfunktionen”.

J Wenn Sie mit einer Szene vom StoryBoard arbeiten, sehen Sie hier die
StoryBoard-Zeitangabe. Diese Funktion ist besonders fiir das Synchronisie-
ren verschiedener Objekte auf dem StoryBoard anwendbar.

Einstellen von Spezial-Detailsfunktionen
Links im Details-Fenster finden Sie die objektbezogenen Kontrollelemente
(sie variieren je nach Objekttyp).
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Spezial-Detailsfunktionen fiir Video- oder AV-Szenen

Wenn Sie fir eine Video- oder AV-Szene ,Details” aufrufen, sehen Sie am
linken Fensterrand Spezial-Einstellmdglichkeiten fur ColorGard™ (Helligkeit,
Kontrast und Sattigung), RGB-Farbkorrektur (nur ScreenPlay) und White
Magic™.
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Spezial-Detailsfunktionen flir Audioszenen

Wenn Sie fiir eine Audioszene das Fenster ,Details” aufrufen, sehen Sie am lin-
ken Fensterrand Spezial-Einstellmdglichkeiten fiir Lautstarke, Balance und
Audioeinstellungen (nur Sequel) oder das Audio-Gummiband (nur ScreenPlay).

Das Audio-Gummiband bietet Ihnen die Mdglichkeit, Audioszenen ein- und
auszublenden. AuRerdem stehen lhnen mit der Gummiband-Funktion er-
weiterte Audio-Einstellmdglichkeiten wie z.B. Pegelsteuerung oder automa-
tische Pegelabsenkung zur Verfugung.

Auf der rechten Seite des Fensters finden Sie die Audio-,Scrubbing”-Funk-
tion und Sie kénnen die Audio-Ein- und -Aus-Zeiten steuern.

Das Vorschau-Fenster ist wéhrend der Bearbeitung einer Audioszene im
Details-Fenster leer.

Spezial-Detailsfunktionen fir Ubergénge
) [oursong =011-1111] 00:00:03:1€

Audio Controls

jijﬁ

Wenn Sie fiir einen Ubergang das Fenster ,Details” aufrufen, verandert sich —
abhangig vom gewahlten Ubergang — der Inhalt der linken Seite des Fensters.
Zu den mdglichen Funktionen, die in der linken Fensterseite angezeigt wer-
den kdnnen, gehdren das Effekt-Gummiband (hiermit kénnen Sie das Ein-
bzw. Ausblenden einer Szene steuern) (nur ScreenPlay), Breite und Farbe der
Umrandung, Schattenbreite, Breite der weichen Kante und Papierfarbe.
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Mit dem Effekt-Gummiband kénnen Sie das Mixen des Uberganges steuern
(Nur ScreenPlay). Ein Beispiel: Der Ubergangseffekt ,Wipe” wird in der
Bildschirmmitte eingeleitet, dann folgt eine Pause (mit Videowiedergabe auf
jeder Seite des Effekts), dann wird der Ubergang fortgesetzt.
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Spezial-Detailsfunktionen fur Spezialeffekte
Um eine Videoszene mit einem Spezialeffekt zu versehen, markieren Sie die
Videoszene und wéhlen ,Details”, wonach Sie die Spezialfunktionen des Spe-
zialeffektes modifizieren kOnnen
Details
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Spezial-Detailsfunktionen fur Grafiken
Wenn Sie fiir eine Grafik das Fenster ,Details” aufrufen, kénnen Sie auf der
linken Seite des Fensters die Grafikeinstellungen dndern (nur Sequel) oder das

Grafik-Gummiband (Grafikein- bzw. -ausblendung — nur ScreenPlay) einsetzen.
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Automatische Weil3abgleich-Einstellung
Sie konnen die Farbbalance einer Szene sofort korrigieren.

1. Wahlen Sie die Szene, deren Farbbalance zu korrigieren ist.
2. Klicken Sie auf die Registerzunge ,Details”. Das Details-Fenster wird
aufgerufen.
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3. Scrollen Sie durch die Einstellungsmdglichkeiten auf der linken Seite des
Fensters bis White Magic™ erscheint.

4. Klicken Sie auf die Schaltflache ,Weil3 holen”.

5. Klicken Sie auf den Bildausschnitt, der als Referenz fur die Farbe ,weiR”
gelten soll.

Die durch lhre Einstellung des WeiRRabgleichs folgenden Farbanderungen

werden sofort im Videofenster sichtbar. Sie kénnen die Maglichkeit der
Szenen-Wiedergabe nutzen, um die Farbeinstellungen zu kontrollieren.
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Wenn lhnen die Farbbalance nicht geféllt, kinnen Sie weitere Farbeinstel-
lungen vornehmen. Hierzu scrollen Sie einfach durch die Einstellmoglich-
keiten im Details-Fenster zu den RGB-Einstellungen (vor White Magic™ -
nur ScreenPlay).

Ein Klick auf die Schaltflache ,Originalfarben” genligt, um die Farbdnde-
rungen der Szene zuriickzusetzen.

Anlegen einer Sicherheitskopie

Wenn eine externe Festplatte an Ihrem System angeschlossen ist, kdnnen Sie
von lhrem StoryBoard eine Sicherheitskopie anlegen. Befolgen Sie einfach
diese Anweisungen.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerzunge des
StoryBoards, von dem Sie eine Sicherheitskopie anlegen mdchten.

2. Wahlen Sie ,StoryBoard speichern” im Pop-up-Men.

3. Wéhlen Sie zwischen ,Kompletter” oder ,Optimierter” Datensicherung.
Eine ,Komplette Datensicherung” speichert jede Szene eines StoryBoards
im Ganzen. Mit einer ,,Optimierten Datensicherung” wird dagegen nur ein
Teil jeder im StoryBoard verwendeten Szene gespeichert (Sie kdnnen den
Speicherumfang der Szenen einstellen).

4. Wenn Sie ,,Komplette Datensicherung” wahlen, missen Sie den Namen des
StoryBoards eingeben, wonach Sie den Sicherheitskopiervorgang fortsetzen
konnen. Die fiir diesen Vorgang notwendige Festplattenkapazitat wird vom
System ermittelt und angezeigt.

\Wenn Sie ,,Optimierte Datensicherung” wahlen, missen Sie zusatzliche
Informationen eingeben. Als Erstes miissen Sie eine Vorspannlange einge-
ben - die gewiinschte Bildzahl vor dem In-Punkt und nach dem Out-
Punkt, die mit jeder Szene gespeichert werden soll.

Als Néchstes haben Sie die Mdglichkeit, den Namen des StoryBoards ein-
zugeben, wonach Sie den Sicherheitskopiervorgang fortsetzen konnen.
Die fur diesen Vorgang notwendige Festplattenkapazitét wird vom System
ermittelt und angezeigt.

Wiederherstellen einer StoryBoard-Sicherheitskopie

Wenn Sie eine StoryBoard-Sicherheitskopie auf einer externen Festplatte

angelegt haben, kdnnen Sie dieses StoryBoard auf lhrem System wie folgt

wiederherstellen.

1. Offnen Sie ein leeres StoryBoard.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerzunge des
StoryBoards.

3. Wéhlen Sie ,Wiederherstellen des StoryBoards” im Pop-up-Mend.

4. Wiéhlen Sie das wiederherzustellende StoryBoard in der vom System
generierten Liste.

5. Mit einem Klick auf ,Wiederherstellen des StoryBoards” wird das
gewdhlte automatisch im leeren StoryBoard gespeichert.

ZUR BEACHTUNG:

Sémtliche Szenen in diesem StoryBoard werden in einem Ordner (mit

demselben Namen wie das StoryBoard) im Szenendepot gespeichert.
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Der Grafikbildschirm

Im Grafikbildschirm kénnen Sie Grafiken fiir Ihr Projekt erstellen. Betétigen
Sie die Tastaturtaste oder wéhlen Sie die Registerzunge auf dem
Bildschirm, um ihn aufzurufen.

[
"

Die grofe Zeichenflache des Grafikbildschirms dient zur Kontrollanzeige
und Anderung lhrer Grafik. Hier kdnnen Sie sie um weitere Elemente
erganzen.

Im Umfeld der Zeichenflache finden Sie die Anderungs-Schaltflachen. Mit
Hilfe dieser Werkzeuge kénnen Sie Ihre Grafik beliebig modifizieren.

New Wihlen Sie diese Schaltfldche, um die aufgerufene Grafik im
Grafikdepot zu speichern und eine neue Grafik anzulegen.

g Wahlen Sie diese Schaltflache, wenn Sie an einer im Grafikdepot

bereits gespeicherten Grafik arbeiten mdchten. Sie kdnnen auch
eine Grafik direkt vom Grafikdepot aus aufrufen, indem Sie auf
die betreffende Grafik doppelklicken.

Mit diesem Werkzeug wéhlen Sie ein Objekt auf der Zeichenflache.
Nachdem Sie es gewahlt haben, klicken Sie mit dem Zeiger auf das
zu bearbeitende Objekt. Achten Sie darauf, dass ein gewdhltes
Objekt vier ,Eckpunkte” erhlt.

Mit diesem Werkzeug kénnen Sie Text einfiigen. Nachdem Sie es
Uber die Schaltflache gewdhlt haben, klicken Sie auf die Stelle der
Zeichenflache, an der Sie Text einfligen méchten. Es wird ein Text-
Anfangspunkt angelegt. Wenn Sie keinen Anfangspunkt wéhlen, wird
der Text automatisch mitten auf der Zeichenflache eingesetzt. Jetzt
konnen Sie den Text Ihrer Wahl eingeben.

Mit diesem Werkzeug kénnen Sie rechteckige Figuren zeichnen.
Diese Figuren kénnen an beliebiger Stelle der Zeichenflache gezeich-
net werden.

Mit dem -Werkzeug kénnen Sie die GrolRe der Rechtecke andern.
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Mit diesem Werkzeug kénnen Sie das Pop-up-Menii mit Grafikeffek-
ten 6ffnen. Das Menil bietet eine Vielzahl von Méglichkeiten, um die
Effekte der Zeichenwerkzeuge zu &ndern. Weitere Informationen
unter ,Einstellen der Zeichenwerkzeuge”.

Mit diesem Werkzeug kénnen Sie ein gewahltes Objekt umranden
Hinweis: Wahlen Sie eine vom Objekt abweichende Farbe fiir die
Umrandung, damit sich diese besser erkennen lésst.

Mit diesem Werkzeug kénnen Sie ein gewdahltes Objekt mit einem
Schatteneffekt versehen.

Mit diesem Werkzeug kénnen Sie aus dem gewdhlten Objekt ein 3D-
Bild erzeugen (Perspektive).

Mit diesem Werkzeug verlagern Sie ein gewdhltes Objekt in die
oberste Schicht auf der Zeichenfléche.

Mit diesem Werkzeug verlagern Sie ein gewéhltes Objekt eine Schicht
nach unten auf der Zeichenflache. Um ein Objekt in der untersten
Schicht zu wahlen, klicken Sie einfach auf das oben liegende Objekt
und springen Sie mit der Tabulator-Taste der Tastatur von Schicht zu
Schicht.

Mit diesem Werkzeug wéhlen Sie die Fullfarbe fiir Ihren Text oder
Ihre Grafik.

Mit diesem Werkzeug wéhlen Sie die Farbe der AuRRenlinie lhres
Textes oder lhrer Grafik.

Wenn das -Symbol aktiviert ist, kénnen Sie die Hintergrund-
farbe mit einem rechten Mausklick auf den Hintergrund des
Grafikbildschirms &ndern.

Einstellen der Zeichenwerkzeuge

Mit einem Klick auf das I - Symbol auf dem Grafikbildschirm wird ein
Pop-up-Meni aufgerufen, in dem Sie die Eigenschaften der Zeichenwerk-
zeuge &ndern kdénnen.
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~AuBenlinienstarke” erlaubt Ihnen, die Breite der Objektumrandung zu &ndern.
AuRerdem kdnnen Sie wahlen, ob die AuRenlinie einen gefiillten Il oder einen
transparenten [] Bereich umranden soll (gilt nur bei Rechteck-Werkzeugen).
Texte kénnen nicht mit transparenter Fillfarbe versehen werden.

Uber die Schieberegler fiir ,Schattenschérfe” bzw. ,Schattentiefe” lassen sich die
Eigenschaften der Grafikschattierung andern. Mit den vier Pfeil-Schaltflachen
am rechten Fensterrand konnen Sie die Richtung des Schattens steuern.

Mit den Einstellmdglichkeiten fir ,Perspektivenfarbe” bzw. ,Perspektiventiefe”
lasst sich die Darstellung von 3D-Bildern in Ihrer Grafik steuern. Mit den vier
Pfeil-Schaltflachen am rechten Fensterrand kénnen Sie die Richtung des 3D-
Effekts steuern.

Modifizieren der Textdarstellung

Unter der Zeichenflache finden Sie eine Reihe von Textwerkzeugen, mit
denen Sie Ihre Texte kreativ gestalten kénnen.

Waéhlen Sie als Erstes eine der vielen verschiedenen Schriften im Pop-up-
Fenster aus. Ihre aktuelle Schriftwahl sehen Sie unten im Grafikbildschirm.

~ ArialBold

Sie kdnnen auch die gewiinschte TextgréRe eingeben.
’IT
I~

Waéhlen Sie als Nachstes die gewlinschte Textdarstellung: fett, kursiv oder

unterstrichen.
BT

Mit einem Klick auf das [EZM - Symbol 6ffnet sich ein Pop-up-Fenster, in
dem Sie Einstellungen flr Schrift und SchriftgréRe vornehmen kénnen. Hier
finden Sie auch eine Einstellmdglichkeit fur das Abbildungsverhaltnis.

— =
AndaleSans SIELE mw
ArialRounded

Blueprint . -
LeChatNoir Horizontal: .“rv
MonotypeSorts Vel‘tical:'m:

Aspect Ratio
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Andern Sie die Werte fiir die Hohe und Breite des Textes in dem entsprechen-
den Skalierfeld. Im Pop-up-Fenster haben Sie auierdem die Méglichkeit einer
Textvorschau.

Sie kdnnen sowohl Symbole als auch Sonderzeichen im Text verwenden.
Dazu miissen Sie zuerst die Schrift Arial Bold oder Arial Rounded wéhlen.
Mit gehaltener Magic-Taste geben Sie den u.a. 3-stelligen Code ein.

Magic-Taste + 161 Magic-Taste + 206 | Magic-Taste + 231 ¢
Magic-Taste + 169 © Magic-Taste + 207 | Magic-Taste + 232 ¢
Magic-Taste + 174 ® Magic-Taste + 208 D Magic-Taste + 233  é
Magic-Taste + 177 = Magic-Taste +209 N Magic-Taste + 234 &
Magic-Taste + 188 1/4 Magic-Taste +210 O Magic-Taste + 235 &
Magic-Taste + 189 1/2 Magic-Taste + 211 O Magic-Taste + 236 i
Magic-Taste + 190  3/4 Magic-Taste + 212 0 Magic-Taste + 237 i
Magic-Taste + 191 ¢ Magic-Taste + 213 O Magic-Taste + 238 |
Magic-Taste + 192 A Magic-Taste + 214 O Magic-Taste + 239 i
Magic-Taste + 193 A Magic-Taste + 217 l’J Magic-Taste + 241
Magic-Taste + 194 A Magic-Taste + 218 U Magic-Taste + 242 o
Magic-Taste + 195 A Magic-Taste + 219 0 Magic-Taste + 243 6
Magic-Taste + 196 A Magic-Taste + 220 U Magic-Taste + 244 6
Magic-Taste + 197 A Magic-Taste + 221 Y Magic-Taste + 245 6
Magic-Taste + 198 A& Magic-Taste + 223 B Magic-Taste + 246 6
Magic-Taste + 199 € Magic-Taste + 224 a Magic-Taste + 248 ¢
Magic-Taste + 200 E Magic-Taste + 225 & Magic-Taste + 249 U
Magic-Taste + 201 E Magic-Taste + 226 & Magic-Taste + 250 :1
Magic-Taste + 202 E Magic-Taste + 227 a Magic-Taste + 251 G
Magic-Taste + 203  E Magic-Taste + 228 & Magic-Taste + 252 i
Magic-Taste + 204 | Magic-Taste + 229 4 Magic-Taste + 253 y
Magic-Taste + 205 i Magic-Taste + 230 & Magic-Taste + 255 §

Auch Hypertext-Zeichen kénnen eingegeben werden.
At+C ©
Alt+R ®
Alt+T ™



Bedienung lhres Video-Schnittgerdtes 61

Wenn Sie die Schrift Monotype Sorts wéhlen und die u.a. Buchstaben ein-
geben, erhalten Sie diese Symbole:

% % % o+ %
R R R

¢ « LU O U N

%

—- = >TQ 0 o n T o
*

© VW 0 N O UV A WN =
Qo+ X X 8 X < N 8 8

=~
* sk

T rAR-"I6omMmMmoUN®>
* % X O X o > 4 G b e B
o

N-<><§<C—|V’NO'°OZ
K ¥ ¥ K X Kk X kK

3

@]

N< X g < g ~w =03 0 >
- - e

ZUR BEACHTUNG:
Zusétzliche Symbole erhalten Sie, wenn Sie die Magic-Taste gedrtickt halten
und 3-stellige Ziffern zwischen 000 und 256 eingeben.

Speichern der Grafiken im Grafikdepot
Wenn Sie eine Grafik im Grafikdepot speichern méchten, kénnen Sie:

1. Die Schaltflache ,,Neu” wahlen, um eine neue Grafik anzulegen. Die
aktuelle Grafik wird im Grafikdepot gespeichert, und ein leeres
Zeichenbrett wird gedffnet.

2. Die Schaltflache ,Offnen” wahlen, um eine bereits angelegte Grafik zu
offnen. Die aktuelle Grafik wird im Grafikdepot gespeichert, und im Pop-
up-Meni kénnen Sie eine andere Grafik zur Bearbeitung wéhlen.

3. Wenn Sie den Grafikbildschirm schlief3en, wird die aktuelle Grafik
automatisch im Grafikdepot gespeichert.

Wenn Sie keine weiteren Grafiken erstellen oder modifizieren mdchten,
Klicken Sie einfach auf die [F=-Registerzunge, um zu Ihrem Projekt
zuriickzukehren. lhre Grafiken sind jetzt alle im Grafikdepot gespeichert
und kénnen auf das StoryBoard gezogen werden.
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Einstellen der Grafikposition

Wenn Sie eine Grafik vom Grafikdepot auf das StoryBoard ziehen, wird
diese Grafik automatisch in der Mitte des Videobildes angezeigt. Sie konnen
diese Position &ndern, indem Sie im Vorschaubereich des Schnittfensters auf
die Grafik klicken und diese an die gew(inschte Position ziehen.

Graphics i

Heacder Title: Bil 60's Gra

[EEETErTm
L

Quadren Footer |Side bar
s

)

I Details

(79
) Enart2 1)

Fertigstellen Ihres Projektes

Wenn Sie die Arbeit an [hrem Video beendet haben und das Resultat auf ein
Videoband Uberspielen méchten, befolgen Sie diese Anweisungen:

1. Wenn Sie nicht schon im Schnittfenster sind, betatigen Sie die g -Taste.

2. Betatigen Sie die Master-Taste auf der Tastatur. Die vollstdndige Video-
wiedergabe im Vollbild-Modus wird eingeleitet. Das Videosignal wird
gleichzeitig an alle Videoausgange geleitet.

3. Betétigen Sie die Aufnahme-Taste lhres Aufnahmegerétes (Videogerét,
Camcorder usw.).

4. Nach beendeter Uberspielung betitigen Sie die Stopp-Taste Ihres Auf-
nahmegerétes.

ZUR BEACHTUNG:

Nach Betatigung der Master-Taste erscheint der Bildschirm fiinf Sekunden
lang ohne Signal (Schwarz). Betétigen Sie die Aufnahmetaste Ihres Auf-
nahmegeréts erst, wenn der Bildschirm auf Schwarz schaltet.
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SYSTEMEINSTELLUNGEN

Der Einstellungsbildschirm

Das System bietet eine Reihe von Setup-Mends, in denen Sie das System lhren
Bedurfnissen optimal anpassen kénnen. Wahlen Sie zwischen vier Menis:
Sprachauswahl, Diverse Einstellungen, Audioeinstellung und Laufwerkeinstel-
lung. Betatigen Sie die & -Taste Ihrer Tastatur oder klicken Sie auf die [

-Registerzunge auf dem Bildschirm, um den Einstellungsbildschirm aufzurufen.

Navigieren durch die Setup-Mends:

1. Wahlen Sie die rechte bzw. linke Pfeil-Schaltflache in der oberen Bild-
schirmhalfte, oder

2. wenn Sie den Meniinamen wahlen, erscheint ein Drop-down-Mend. In
diesem Menii kénnen Sie durch die Setup-Mends navigieren.

Sprachauswahl dndern

Im Sprachauswahl-Men(l haben Sie die Wahl zwischen Bildschirmtexten in
verschiedenen Sprachen.

V Language Satings

Choose Language

[/ U.S. English

[ British English
[~ Francais

[ Deutsch

[ Italiano

[ Portugués

[ Espanol

Um die Sprachanderung zu bestétigen, betétigen Sie die ¢!y -Taste der
Tastatur und wahlen Sie ,Neustart”.
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Diverse Einstellungen dndern

Im Men( ,Diverse Einstellungen” lassen sich die folgenden Elemente
benutzerorientiert &ndern:

1. ,Zeigergeschwindigkeit einstellen” — &ndert die Geschwindigkeit mit
welcher der Mauszeiger tber den Bildschirm gleitet.

2. ,Doppelklick-Geschwindigkeit einstellen” — &ndert die Geschwindigkeit,
mit der sich ein Doppelklick ausfiihren I&sst.

3. ,Hilfen anzeigen” - hier kénnen Sie die Hilfetexte, die auf dem
Bildschirm erscheinen, ein- oder ausschalten, wenn Sie den Mauszeiger
auf ein Objekt fihren.

4. ,Warnen, wenn unbenutztes Material geldscht werden soll” — wenn Sie
dieses Kontrollkastchen ankreuzen, werden Sie um eine Bestatigung des
Ldschbefehls gebeten, wenn dieser fiir Material erteilt wird, das nicht in
einem StoryBoard eingesetzt wurde. Sie werden automatisch um eine
Bestatigung gebeten, wenn Sie versuchen, Material zu Iéschen, das in
einem StoryBoard eingesetzt wurde.

5. ,Alle Effekte optimieren, wenn die Mastertaste gedriickt wird” — sémtliche
Ubergangseffekte werden vor der Ausgabe auf Videoband automatisch
optimiert. Durch das Optimieren der Ubergénge erzielen Sie weichere
Ubergangseffekte.

| Viewostions - '
Set pointerispeed :
Slow .
Set double click speed
Slow :

General user options

/ Show hover help messages

K/ Show warning when deleting unused material

[ Auto merge transitions when mastering
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Audioeinstellungen dndern

Im Men(i ,Audioeinstellungen” kénnen Sie sowohl das Ausgangs- als auch
das Kopfhdrersignal einstellen.

Audioausgang einstellen

Der obere Schieberegler reguliert die Lautstarke des Ausgangssignals.
Der untere Schieberegler reguliert die Balance links/rechts des Ausgangs-
signals.

Kopfhorersignal einstellen

Der obere Schieberegler reguliert die Lautstarke des Kopfhdrersignals.

Der untere Schieberegler reguliert die Balance links/rechts des Kopfhérer-
signals.

Mit den zwei untersten Schiebereglern kdnnen Sie die Tiefen und Hohen
fir den Kopfhorerausgang einstellen.

W Audio Levels —>

Qutput

Volume
Balance

Headphones
Volume
Balance
Bass
Treble

Laufwerkseinstellungen &ndern

Im Menu ,Laufwerkseinstellungen” kdnnen Sie die Laufwerksanwendung
andern (Daten auf externe Festplatte speichern) und Ihre Festplatte forma-
tieren.

WARNUNG:
Wenn Sie die Funktion ,Laufwerk formatieren” wahlen, werden samtliche
Daten auf lhrer Festplatte geldscht.
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» hio
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Nur das Videosignal wird aufgenommen.

ifo fr )
IMAMMMWW

Sorgen Sie im Aufnahmefenster dafiir, dass
das Kontrollkdstchen ,Video und Audio”
gewahlt wurde. Sorgen Sie ferner dafiir,
dass der richtige Audioeingang gewahit
wurde.

Nur das Audiosignal wird aufgenommen.

Sorgen Sie im Aufnahmefenster dafiir, dass
das Kontrollkastchen ,Video und Audio”
gewahlt wurde. Sorgen Sie ferner dafiir,
dass der richtige Videoeingang gewahlt
wurde.

Es ist nicht méglich, einen Ubergang an
eine Videoszene zu kniipfen, die bereits
einen Effekt eingefiigt hat.

Sie miissen zuerst den Effekt und die
Videoszene optimieren, bevor Sie einen
Ubergang einfiigen konnen. Klicken Sie mit
der rechten Maustaste auf die Objekte und
wahlen Sie ,,Optimieren”. Die zwei Objekte
werden jetzt zu einem zusammengefasst.
Danach werden Sie vom System gefragt,
ob die neue Szene die bereits auf dem
StoryBoard vorhandenen Szenen ersetzen
soll. Bestatigen Sie mit ,Ja". Nach dem
Zusammenfassen der zwei Objekte konnen
Sie einen Ubergang einfiigen.

Im Aufnahmefenster sind keine Video-
Einstellmdglichkeiten gegeben.

Wenn Sie Videos liber den DV-1394-
Anschluss aufnehmen, stehen diese Video-
einstellungen nicht zur Verfiigung.

Im Grafikbildschirm lassen sich keine
eigenen Texterstellungen wahlen.

Kontrollieren Sie, ob Sie das richtige Werk-
zeug [ gewahlt haben und klicken Sie
einfach auf den entsprechenden Text.

Es treten Probleme bei Uberspielungen
vom bzw. zum DV-Camcorder auf.

1. Stets zuerst das Aufnahmegerédt und
dann das signalgebende Gerat ein-
schalten.

2. Offnen Sie das Aufnahmefenster und
kontrollieren Sie, ob fiir Video und
Audio ,,DV" als Eingangstyp gewahlt
wurde.

3. Stets zuerst das Aufnahmefenster
o6ffnen, bevor Sie lhren DV-Camcorder
einschalten.

Die Ubergénge sind anscheinend nicht
aweich”.

Fassen Sie Ihre Ubergénge zusammen (vgl.
~Optimieren eines Uberganges”, Seite 50).

Ein im Grafikbildschirm erstelltes Rechteck
lasst sich nicht skalieren.

Rechtecke, die mit Schatten- oder 3D-
Effekten modifiziert wurden, lassen sich
nicht skalieren. Deaktivieren Sie die Effek-
te, verandern Sie die Rechtecke und akti-
vieren Sie die Effekte erneut.

Haben Sie die Losung fiir lhr Problem in der obigen Liste nicht gefunden, wenden Sie sich an
lhren Fachhandler oder ortlichen Verteiler fiir Applied Magic (fiir Deutschland: yello! AG,

Tel. 0611/ 970044-0).
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Technische Daten - ScreenPlay

SIGNALEINGANGE

Video-Anschliisse

Audio-Anschliisse

Zeitcode-Format
Auflésung bei Abtastung

SIGNALAUSGANGE

2 S-Video (Y/C)
2 FBAS
(DV-1394) (IEE)

VCR LR (Cinch)
Camcorder L/R (Cinch)
AUX Audio LR (Cinch)
Mikrofon

VITC
ITU-BT.601 (CCIR.601) 720 x 480 NTSC, 720 x 576 PAL

Video-Anschliisse

Audio-Anschliisse

INTERNE VERARBEITUNG

2 S-Video (Y/Q)
2 FBAS

VGA

SCART (RGB)
(DV-1394) (IEEE)

VCR LR (Cinch)
Bildschirm L/R (Cinch)
Stereo-Kopfhorer

Internes Videoformat
Kompressions-Technologie

Kompressionsrate

Systemformat

Interne Video-Ubertragungsrate
Maximale Datenrate

Prozessor

Gamma-Korrektur

Audioformat

Audio-Mixer

Eingabegerate

Laufwerk
Gesamtabmessungen
Gewicht

Betriebsspannung

Leistungsaufnahme

EXTERNE ANSCHLUSSE

16-bit YUV-Aufnahme: 4:2:2 ITU-BT.601 (CCIR.601)
Wavelet (Hardware CODEC)

Veranderbare Qualitatseinstellung von 5:1 (Stufe 6, DV+) bis 25:1
(Stufe 1, VHS)

NTSC 525/60 Hz oder PAL 625/50 Hz
20 MB/Sek.

4+ MB/Sek.
Power-PC-Mikroprozessor

Echtzeit 24-bit

16-bit Stereo

3 Stereo (6 Mono) Playback Mixer

Tastatur
(auf Wunsch mit schnurloser Tastatur erhéltlich)
Maus

48X CD-ROM-Laufwerk
(HxBxT)7,6x43,2x384cm
6,4 kg

Ausgelegt fur international gebrauchliche Spannung: 100 bis 240 V AC,
47 bis 63 Hz, max. 3 A

Max. 60 W
Typ. 30 W

Tastatur-Schnittstelle
Maus-Schnittstelle
Serielle Schnittstelle
Ultra-SCSI-Schnittstelle

Erweiterungssteckplatz fur PC-Karte Typ Il

(DV-1394) (IEEE)

Technische Anderungen vorbehalten.
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Technische Daten - Sequel

SIGNALEINGANGE

Video-Anschliisse

Audio-Anschlisse

Zeitcode-Format
Auflésung bei Abtastung

SIGNALAUSGANGE

2 S-Video (Y/C)
2 FBAS
Auf Wunsch mit Erweiterung: DV-1394 (IEEE)

VCR LR (Cinch)
Camcorder L/R (Cinch)
AUX Audio LR (Cinch)
Mikrofon

VITC
ITU-BT.601 (CCIR.601) 720 x 480 NTSC, 720 x 576 PAL

Video-Anschliisse

Audio-Anschliisse

INTERNE VERARBEITUNG

2 S-Video (Y/Q)

2 FBAS

VGA

SCART (RGB)

Auf Wunsch mit Erweiterung: DV-1394 (IEEE)

VCR LR (Cinch)
Bildschirm L/R (Cinch)
Stereo-Kopfhorer

Internes Videoformat
Kompressions-Technologie

Kompressionsrate

Systemformat

Interne Video-Ubertragungsrate
Maximale Datenrate

Prozessor

Gamma-Korrektur

Audioformat

Audio-Mixer

Eingabegerate

Laufwerk
Gesamtabmessungen
Gewicht

Betriebsspannung

Leistungsaufnahme

EXTERNE ANSCHLUSSE

16-bit YUV-Aufnahme: 4:2:2 ITU-BT.6 oder (CCIR.601)
Wavelet (Hardware CODEC)

Veranderbare Qualitatseinstellung von 8:1 (Stufe 4, SVHS) bis 25:1
(Stufe 1, VHS)

NTSC 525/60 Hz oder PAL 625/50 Hz
20 MB/Sek.

2,5 MB/Sek.
Power-PC-Mikroprozessor

Echtzeit 24-bit

16-bit Stereo

3 Stereo (6 Mono) Playback Mixer

Tastatur
(auf Wunsch mit schnurloser Tastatur erhéltlich)
Maus

48X CD-ROM Drive
(HxBxT)7,6x43,2x384cm
6,4 kg

Ausgelegt fur international gebrauchliche Spannung: 100 bis 240 V AC,
47 bis 63 Hz, max. 3 A

Max. 60 W
Typ. 30 W

Tastatur-Schnittstelle
Maus-Schnittstelle
Serielle Schnittstelle
Ultra-SCSI-Schnittstelle

Auf Wunsch mit Erweiterungssteckplatz fir PC-Karte Typ |1

Auf Wunsch mit DV-1394 (IEEE)

Technische Anderungen vorbehalten.
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GARANTIEBESTIMMUNGEN

Applied Magic, Inc. (im Folgenden ,die Gesellschaft" genannt) bietet fir dieses
digitale Video-Schnittgerat (im Folgenden ,das Gerat" genannt) ab dem Kaufdatum
ein (1) Jahr Garantie auf Material- oder Herstellungsfehler.

Haftungsbeschrdnkung

1. Wahrend der einjahrigen (1-jahrigen) Garantiezeit ab dem Kaufdatum werden
Fehler am Gerét von der Gesellschaft kostenlos in einer von ihr autorisierten
Service-Werkstatt behoben. Nach Ende der 1-jdhrigen Garantiezeit tragt der
Kéufer sémtliche Reparaturkosten einschl. der Kosten fiir Ersatzteile, Arbeitszeit
und Transport.

2. Ferner wird wahrend der einjahrigen (1-jéhrigen) Garantiezeit ein defektes
Gerét von der Gesellschaft kostenlos durch ein neues oder repariertes Gerat
ersetzt.

Diese Garantie umfasst ausschlieBlich die zur Anlage gehdrigen Anlagenteile. Die
Gewdhrleistung erstreckt sich nicht auf Beschédigungen durch Ungluicksfélle,
falsche Anwendung mit oder ohne Vorsatz sowie auf Fahrlassigkeit. Diese Garantie
gilt nur in den USA.

Um Garantieanspriiche wéhrend der einjahrigen (1-jéhrigen) Garantiezeit geltend
machen zu konnen, ist das defekte Gerét zusammen mit den Garantieunterlagen
an eine Serviceabteilung der Gesellschaft oder an einen Handler zu schicken.

Diese Garantie gilt nur fiir den Erstk&ufer und lasst sich nicht auf Personen
Ubertragen, an die das Gerdt ggf. weiterverkauft wird.

Wir empfehlen Ihnen, den Original-Kaufbeleg sorgféltig aufzubewahren, um ggf.
Garantieanspriiche geltend machen zu kdnnen.

AUS DIESER GARANTIE STEHEN IHNEN AUSSCHLIESSLICH REPARATUR ODER
ERSATZLIEFERUNG ZU. DIE GESELLSCHAFT HAFTET NICHT FUR JEGLICHE
AM GERAT AUFGETRETENEN NEBEN- ODER FOLGESCHADEN, DIE DURCH
VERLETZUNG EXPLIZITER ODER IMPLIZITER GARANTIEN ENTSTANDEN
SIND. GARANTIEVERPFLICHTUNGEN BEZUGLICH DER MARKTGANGIGKEIT
ODER DER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT DIESES GERATES FUR BESTIMMTE
ANWENDUNGSZWECKE SIND AUF DIE GARANTIEZEIT BESCHRANKT,
SOWEIT DIES NICHT GEGEN GELTENDES RECHT VERSTOSST.

In einigen US-Staaten verstoRt der Haftungsausschluss fiir Neben- oder Fol-
geschéden oder die Zeitbegrenzung einer impliziten Garantie gegen anzuwen-
dendes Recht, weshalb Sie von den o0.a. Beschrdnkungen mdglicherweise nicht
betroffen sind.

Verbraucherrechte stimmen nicht in allen US-Bundesstaaten Gberein, weshalb Ihnen
neben den Rechten aus dieser Garantie evtl. zusatzliche Rechte zustehen konnen.
Weitere Informationen oder Auskiinfte iber die néchste Vertragswerkstatt oder das
nédchste Servicecenter in den USA erhalten Sie unter dieser Nummer:

Applied Magic, Inc.

(888) 624-4255
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UBER DIE IN DIESEN BESTIMMUNGEN GENANNTEN GARANTIEN HIN-
AUS WERDEN KEINE WEITEREN EXPLIZITEN GARANTIEN GEWAHRT.
AUSGESCHLOSSEN SIND SAMTLICHE WEITEREN GARANTIEN, EXPLIZIT
ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH SAMTLICHER IMPLIZITER GARAN-
TIEN ZUR MARKTGANGIGKEIT UND GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT. IN
EINIGEN US-STAATEN ODER GERICHTSBEZIRKEN SIND BEGRENZUN-
GEN IMPLIZITER GARANTIEN VERBOTEN, WESHALB DIESE MOGLICH-
ERWEISE NICHT AUF ALLE VERBRAUCHER ANZUWENDEN SIND.

DIE HAFTUNG DER GESELLSCHAFT FUR ANLAGEN-FEHLFUNKTIONEN
UND -DEFEKTE BESCHRANKEN SICH AUF NACHBESSERUNG UND ER-
SATZLIEFERUNG - WIE IN DIESEN GARANTIEBESTIMMUNGEN ANGE-
FUHRT. DEM VERBRAUCHER STEHEN AUS DIESEN GARANTIEBESTIM-
MUNGEN BESTIMMTE RECHTE ZU, DIE JEDOCH JE NACH US-BUNDES-
STAAT ODER GERICHTSBEZIRK ABWEICHEN KONNEN.

DIE GESELLSCHAFT HAFTET NUR IM RAHMEN DIESER GARANTIEBE-
STIMMUNGEN UND IST NICHT FUR NEBEN- ODER FOLGESCHADEN,
EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER EINNAHMEN ODER GEWINNE AUS
DEM KAUF ODER GEBRAUCH DES GERATES, ODER FUR DIE VERFUG-
BARKEIT DES GERATS ODER FUR DEN VERLUST VON DATEN ODER
SOFTWARE VERANTWORTLICH ZU MACHEN. IN EINIGEN US-BUNDES-
STAATEN ODER GERICHTSBEZIRKEN VERSTOSST DER HAFTUNGSAUS-
SCHLUSS FUR NEBEN- ODER FOLGESCHADEN GEGEN GELTENDES
RECHT, WESHALB DIE O.A. BESCHRANKUNGEN MOGLICHERWEISE
NICHT ANZUWENDEN SIND.

Anforderung von Serviceleistungen

Technische Hilfe und Informations-Updates erhalten Sie beim Applied Magic
Kundendienst, 5845 Owens Avenue, Carlsbad, CA 92008, Telefon (760) 931-
6401.
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In diesem Lernprogramm lernen Sie die grundlegenden Funktionen des
Applied Magic Video-Schnittgeréts kennen.

Aufnahme von Material

Als Erstes mussen Sie Material aufnehmen, um mit dem Bearbeiten beginnen
zu kdénnen. Wenn Sie ScreenPlay nicht schon eingeschaltet haben, tun Sie es
jetzt. ,\Wenn" das Schnittfenster erscheint, driicken Sie die rote Aufnahme-
Taste auf der Tastatur.

Das Aufnahmefenster wird im untersten Teil des Bildschirmes angezeigt

Capture: <~ r_[;ﬁ EF Name
—In

[z U= AT Timecode In 00:00:00:00

[~ Video Only
[~ Audio Only = | D R /| Remaining Time &0 minutes

L | Record Duration 00:00:00:00

Beachten Sie bei der Aufnahme und Wiedergabe von Material die Einstell-
mdglichkeiten im Aufnahmefenster. Auf der linken Seite befinden sich einige
Regler, durch die Sie mit der Bildlaufleiste navigieren kénnen.

1. Als Erstes missen Sie wahlen, was Sie aufnehmen méchten. Wenn Sie nur
Audio- oder Video-Aufnahmen von einer externen Quelle machen wollen,
markieren Sie das Kontrollkastchen ,Nur Video” bzw. ,Nur Audio”. Wenn
Sie Videos mit dem dazugehdérigen Audiosignal aufnehmen machten,
wahlen Sie ,Video und Audio”.

Capture: r<
[/ Video & Audio ﬂ

[T Video only
[T Audio only ~

2. Wahlen Sie als Nachstes den Videoeingang (wenn Sie unter 1 ,Nur Video”
oder ,.Video und Audio” gewahlt haben). Wahlen Sie den Eingang, an den
Sie Ihren Videorecorder (oder ein sonstiges Videowiedergabegerét)
angeschlossen haben.

Video Source: <~
[T Front composite j

[T Front S-video
[/ Rear Composite =
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3. Wahlen Sie als Néchstes den Audioeingang (wenn Sie unter 1 ,Nur Audio”
oder ,Video und Audio” gewahlt haben). Wahlen Sie den Eingang, an den
Sie lhren Videorecorder (oder ein sonstiges Audiowiedergabegerat) ange-
schlossen haben.

| -
Audio Source:
Front

[/ Rear
[T Aux

4. Wahlen Sie als Néchstes die gewiinschte Video-Aufnahmequalitit. Uber die
hier gezeigte Liste verfugbarer Qualitatsstufen erkennt das System die von
Ihnen gewiinschte Kompressionsrate fiir das Videosignal.

Mit einem ScreenPlay Video-Schnittgerat haben Sie die Wahl zwischen
Qualitatsstufen von 1 (unterste Qualitatsstufe) bis 6.

Mit dem Sequel Video-Schnittgerét haben Sie die Wahl zwischen Qualitéts-
stufen von 1 (unterste Qualitatsstufe) bis 4. Die gewdhlte Aufnahmequalitét
hat keinen Einfluss auf die Qualitat der Videowiedergabe im Aufnahme-
fenster.

Capture Quality: &

Demo
Home
[/ Professional

5. (Nur ScreenPlay) Hier haben Sie aufierdem die Mdglichkeit, einen erwei-
terten Aufnahmemodus zu wéhlen. Wahlen Sie zwischen 50 (,normal”)
und 25 (,erweitert”) Halbbildern/Sek. (bzw. 60 und 30 im NTSC-
Bearbeitungs-Modus).

Capture Rate: =

[/ 60 fieldsisec J
[~ 30fieldsisec e

~

Wenn Sie diese Einstellungen vorgenommen haben, kdnnen Sie mit der Auf-
nahme des Materials beginnen.

Bedienen Sie die Wiedergabe-Taste Ihres an das Video-Schnittgerat angeschlos-
senen Videorecorders. Wenn im ScreenPlay Videofenster das Videosignal
erscheint, sind die Gerate ordnungsgemaf verbunden. Wenn das Bild aus-
bleibt, kontrollieren Sie die Verbindungen zwischen Videorecorder und Video-
Schnittgerdt und wiederholen Sie die Punkte 1 bis 5.

Um sicher zu stellen, dass alles funktioniert, klicken Sie auf die -Schalt-
flache, um das wiedergegebene Videosignal aufzunehmen. Klicken Sie nach
ungefahr 15 Sekunden auf die ﬁ -Schaltflache.
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Gluickwunsch! Sie haben soeben eine Videoszene auf die Festplatte Giberspielt.
Fir diese Ubung bendtigen Sie eine weitere Videoszene. Klicken Sie deshalb
noch mal auf die [J@-Schaltflache, und warten Sie ungeféhr 15 Sekunden,
bis Sie die [ -Schaltflache anklicken.

Sie kdnnen das Aufnahmefenster mit einem Klick auf die -Schaltfléche
minimieren. Mit Hilfe der Pfeil-Tasten der Tastatur kdnnen Sie das

Aufnahmefenster auf dem Bildschirm bewegen. Um das Aufnahmefenster
wieder in Originalgrofie anzuzeigen, klicken Sie auf die [[] -Schaltfléche.

Wenn Sie die Aufnahme beendet haben, klicken Sie auf die E -Schalt-
flache, um das Schnittfenster aufzurufen.

Erstellen einer Grafik

Rechts im Schnittfenster sehen Sie drei Registerzungen. Klicken Sie auf die
mittlere Registerzunge, um den Grafikbildschirm zu 6ffnen. Der Grafikbild-
schirm wird mit einem leeren Grafikbildschirm angezeigt.

+ ArialBold [e0 = [B—[z—[f =
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Klicken Sie auf die -Schaltfldche an der linken Bildschirmkante neben
dem leeren Rahmen in der Bildschirmmitte. Ein weilRer senkrechter Balken
erscheint. Der senkrechte Balken dient nur als Anzeige dafiir, dass der von
Ihnen eingegebene Text auf dem Bildschirm erscheint und somit nicht als Teil
Ihres Textes gespeichert wird. Geben Sie das Wort ,,Video!” ein. Das Bild auf
Ihrem Schirm sollte jetzt ungeféhr so aussehen:

Video!

Ao [CEEs B ’;

Es spielt keine Rolle, wo Sie auf dem Grafikbildschirm Ihren Text eingeben,
denn es ist sehr einfach, den Text nach beendeter Eingabe an eine neue
Position zu ziehen.

Klicken Sie zuerst auf die -Schaltfléche in der oberen linken Bildschirm-
ecke und hiernach auf den gerade eingegebenen Text. Wenn der Text gewdhlt
ist, erscheinen vier kleine Eckpunkte im Text. Jetzt haben Sie die Mdglichkeit,
Schriftbild, SchriftgroRRe sowie sonstige Attribute des gewéhlten Textelements
unter Anwendung der Werkzeuge am Unterrand des Grafikbildschirmes zu
dndern.

Mit weier Textfarbe liegen Sie fast immer richtig, aber mit einem Schuss
Farbe lassen sich Ihre Texte wirkungsvoll hervorheben. Klicken Sie auf das
Farb-Full-Werkzeug (1| ) in der unteren rechten Bildschirmecke direkt tiber
dem Werkzeug fur AulSenlinien-Farbe (! | ). Mit dem Farb-Full-Werkzeug
lassen sich sowohl Farbton als auch Helligkeit der Farbe fur den gewéhlten
Text einstellen.
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Rechts im Farb-Fiill-Fenster sehen Sie die Farbe, die sich aus den Einstellungen
in den beiden Gbrigen Feldern ergibt. Klicken Sie in die beiden Felder, bis Sie
die gewlinschte Farbe erzielt haben. Wéhlen Sie die OK-Schaltflache, um die
Farbwahl zu bestétigen.

Fill Color

Mit dem Kontrollelement in der rechten Bildschirmecke kénnen Sie die
AulRenlinien-Farbe Ihres Textes &ndern. Wenn Sie das Element anklicken,
erscheint das AuBenlinien-Farbfenster. Der Inhalt dieses Fensters ist genau
derselbe wie im Farb-Fll-Fenster. Klicken Sie in die beiden Felder, bis Sie
eine Farbe erzielt haben, die gut zur gewahlten Fill-Farbe passt und
bestatigen Sie die Farbeinstellung mit der OK-Schaltflache.

Wenn lThr Text keine AuRenlinien-Farbe aufweist, ist die Funktion AuRenli-
nien nicht aktiviert. Am linken Bildschirmrand finden Sie drei Schaltflachen
fiir Effekte und auch die Schaltflache fiir AuBenlinien . Klicken Sie auf
diese Schaltflache, um AuRenlinien fur das gewéhlte Textelement
einzuschalten.

Im Fenster fiir Grafikeinstellungen l&sst sich die Stérke des AuRenlinien-Effek-
tes mit Hilfe der vier Schaltflachen mit Rechteck-Symbolen einstellen. Klicken
Sie auf das Pfeilsymbol ( = ) tUber den Effekt-Schaltflachen, um das Fenster
fur Grafikeinstellungen zu 6ffnen. Wahlen Sie die Schaltflache mit der gew(in-
schten AuRenlinien-Starke und klicken Sie auf OK, um die gewahlte Stérke an
Ihrem Text zu kontrollieren.

Outline Style

BEoEE | g

Shadow Darkness

[< I |[F sa%

Shadow Depth

[« I W s MENE

Extrude Color

"

Extrude Depth
F_ 1 _|F = HRRR

oK Cancel
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Mit dem Video-Schnittgerét stehen Ihnen zwei weitere Texteffekte zur
Verfligung: Schatten und Perspektiven. Mit dem Schatten kénnen Sie einen
feinen Ubergang zwischen dem Text und dem darunter liegenden Bild
herstellen. Klicken Sie auf die Schatten-Schaltfliche ||, um den gewahlten
Text mit einem Schatteneffekt zu versehen. Die Einstellmdglichkeiten fiir
Schatteneffekte sind auch im Fenster fur Grafikeinstellungen enthalten. Der
obere Schieberegler regelt die Schattenstérke, der untere den Abstand des
Effektes vom Text (die Schattentiefe).

Sie haben dartiber hinaus die Mdglichkeit, Ihre Objekte mit einem 3D-Effekt
zu versehen. Klicken Sie einfach auf die Perspektive-Schaltflache & um
den 3D-Effekt fiir den gewdhlten Text einzuschalten. Mit den untersten
Kontrollelementen im Fenster fiir Grafikeffekte Iasst sich der 3D-Effekt ein-
stellen. Hier konnen Sie Farbe, Tiefe und sogar Richtung der Perspektive
verdndern. Experimentieren Sie ruhig mit den vielen Einstelimdglichkeiten.
Im Vorschaubereich tber der Schaltflache ,,Abbrechen” sehen Sie jeweils das
Resultat der aktuellen Einstellung. Klicken Sie auf OK, wenn Sie mit der 3D-
Einstellung zufrieden sind. Wahlen Sie so viele Effekte wie Sie mdgen — es
ist garantiert etwas flir jeden Geschmack dabei.

Jetzt haben Sie lhren ersten Text erstellt. Klicken Sie auf die Registerzunge
fiir das Schnittfenster = am rechten Bildschirmrand, um mit dem Lern-
programm fortzusetzen.

Bearbeiten des Videos

Jetzt kdnnen Sie mit der Videobearbeitung beginnen. Ihr Bildschirm sollte
ungefahr wie folgt aussehen. Wenn in der oberen linken Bildschirmecke das
Szenendepot nicht angezeigt wird, bedienen Sie die Szenen-Taste Ihrer
Tastatur (oder klicken Sie auf die Pfeile links/rechts der Depot-
Registerzunge), um das Szenendepotfenster aufzurufen.

00:00:02:14

L 4
ﬁ StoryBoard #1 _[—I—I—I—I——[— 'm
M
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Das StoryBoard-Fenster erscheint im unteren Drittel des Bildschirmes. Es besteht
aus vier waagerechten Linien, die sog. ,Spuren”. Die obere Spur, die etwas gréRer
ist als die Gbrigen drei, ist die sog. Videoszenenspur des StoryBoards. Bei der
Zusammenstellung eines Videos wéhlen Sie zuerst, welche Videoszenen anzuwen-
den sind und ziehen einfach diese Szenen in chronologischer Reihenfolge auf das
StoryBoard. Die zweite Spur erhdlt Ihre Grafiken. Audioszenen, wie z.B. Musik,
Gerdusche oder Kommentare, finden in der dritten und vierten Spur Platz.

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, trégt das StoryBoard in der Registerzunge
den Titel ,StoryBoard #1". Uber die Pfeile an jeder Seite der Registerzunge kénnen
Sie ein anderes StoryBoard wéhlen — Sie kdnnen an bis zu zwolf StoryBoards
gleichzeitig arbeiten. Sie haben zudem die Mdglichkeit, Ihr StoryBoard umzube-
nennen. Hierzu fahren Sie mit dem Mauszeiger auf die StoryBoard-Registerzunge
und klicken die rechte Maustaste, wahlen Sie dann den Punkt ,Details”. Mitten im
Details-Fenster befindet sich das Namensfeld. Klicken Sie in das Namensfeld und
geben Sie tiber die Tastatur den Namen ,Ubung” ein. Wenn Sie den Namen gean-
dert haben, bedienen Sie zur Bestétigung die Enter-Taste. Jetzt trdgt die Register-
zunge StoryBoard #1 den Titel ,Ubung”. Klicken Sie auf die StoryBoard-Register-
zunge (mit dem Titel ,Ubung”), um das Details-Fenster zu schlieRen.

Beginnen Sie Ihr Video mit einer Schwarz-Szene. Fiihren Sie den Mauszeiger auf
die schwarze Flache tiber dem Wort ,Black” im Szenendepot. Klicken Sie einmal.
Die schwarze Szene wird jetzt orange eingerahmt um anzuzeigen, dass dieses
Objekt gewéhlt wurde. Ziehen Sie die Szene ,Black” auf die erste Spur im
StoryBoard-Fenster und legen Sie diese ab.

Die Szene gleitet automatisch in die erste Position der Videoszenenspur (ganz
links). Ziehen Sie die nachsten beiden Szenen in dieselbe Spur. Auch diese Szenen
gleiten automatisch an die Stelle neben die bereits vorhandenen Szenen der Spur,
egal in welcher Spurposition Sie diese ablegen. Ihr Bildschirm sollte jetzt ungefahr
folgendermalien aussehen.

thi happy bride 00:00:10:00
White Black father
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So einfach lasst sich ein Video zusammenstellen. Wenn Sie an dieser Stelle die
7 -Taste bedienen, werden die in der StoryBoard-Zeitlinie untergebrachten
Szenen in Reihenfolge wiedergegeben.

Als Ubergang zwischen den Szenen auf dem StoryBoard wird automatisch vom
System ein ,harter Schnitt” eingefligt (die braune Box zwischen den Szenen). An
den Anfang unseres Videos méchten wir jedoch einen Uberblendeffekt einfiigen,
damit die unbetitelte Szene langsam eingeblendet wird. So wirds gemacht:
Bedienen Sie die Taste ,Ubergénge” in der oberen Tastaturreihe. Ziehen Sie den
Uberblend-Ubergang (,Dissolve”) auf die braune Box zwischen der Szene ,Black”
und der ersten Videoszene und legen Sie ihn ab. Wie das wohl aussieht? Bedienen
Sie einfach die Taste (oder klicken Sie auf die schwarze Szene und wahlen

). Wenn Sie die Tastaturtaste ,Ganzes Bild” und danach die
betatigen, kénnen Sie eine Wiedergabe Ihres Videos in Echtzeit und in
bildschirmftillendem Format sehen.

Effektive Programme zur Videobearbeitung bestehen in der Regel aus vielen
Elementen: Videoszenen, Ubergéngen, Titeln, Effekten und Audioszenen. Der
professionelle Videobearbeiter nimmt fiir jedes dieser Elemente eine
Feineinstellung im Programm vor, weshalb ein professionelles Video-Schnittgerat
diesen Anspriichen gewachsen sein muss. Mit dem Video-Schnittgerat von
Applied Magic klicken Sie einfach auf ein Element, wonach Sie die Details-Taste
Ihrer Tastatur bedienen (rechts unten) oder die Details-Registerzunge tber dem
StoryBoard anklicken (rechts), um diese Einstellmdglichkeiten aufzurufen.

Bei der Aufnahme einer Videoszene miissen Sie nicht darauf achten, dass Sie nur
die flir Sie notwendigen Szenen aufnehmen. Tatsdchlich ist es oft von Vorteil,
wenn Sie mehr Material aufnehmen, als Sie zu gebrauchen gedenken. Dadurch
erhalten Sie mehr Flexibilitat bei der Anwendung der Szene in Ihrem Video, weil
Sie so die Anfangs- bzw. Endbilder jeder Szene genau bestimmen kdnnen.

Schauen Sie sich die Einstellméglichkeiten einmal néher an. Klicken Sie auf eine
Videoszene auf dem StoryBoard und betatigen Sie die Details-Taste der Tastatur.
Das Details-Fenster wird (iber dem StoryBoard aufgerufen.

Clips happy bride 00:00:10:'00
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Rechts unter dem Namensfeld sehen Sie ineinander greifende, umgekehrte
Dreiecke. Das groRere Dreieck (der Pfeilbalken) dient der Positionsanzeige, und
das Kkleinere Dreieck markiert den IN-Punkt der Szene. Bei Wiedergabe der Szene
wandert der Pfeilbalken vom IN- bis zum OUT-Punkt und markiert so die Posi-
tion des jeweiligen Bildes in der Szene. Mit der Maus lassen sich IN- und OUT
-Punkte in andere Positionen ziehen, oder Sie kénnen Ihr Video schneiden,
indem Sie den Pfeilbalken mit der Maus in die gewlinschte Position ziehen (sog.
ing”) und anschlieRend die IN- bzw. OUT-Schaltfliche anklicken. Uber
-Schaltflachen lassen sich die IN- und OUT-Punkte genau (Bild
fur Bild) einstellen. Diese Funktionen sind auch (iber die entsprechenden Tasten
der Tastatur verfiighar. Uber die Tastaturtasten ,IN einstellen” und ,OUT einstel-
len” kénnen Sie die IN- und OUT-Punkte mit der aktuellen Position des Pfeilbal-
kens in Ubereinstimmung bringen.

Lassen Sie uns jetzt die Feineinstellung fiir das Ubungsvideo vornehmen. Hierzu
sollten Sie das Details-Fenster der unbetitelten Szene aufgerufen haben.
»ocrubben” Sie durch die Szene, bis Sie eine Stelle gefunden haben, die als
Anfangspunkt des Videos gelten soll. Der IN-Punkt sollte mindestens eine
Sekunde innerhalb der aktuellen Szene liegen. Wenn Sie die richtige Stelle
gefunden haben, bedienen Sie die Tastaturtaste ,IN einstellen”,

Der Vorteil dieses Systems liegt darin, dass Sie mit lhren Szenen frei
experimentieren kdnnen — ohne lastige Systemwartezeiten. Anderungen sind
sofort sichtbar. Klicken Sie auf die StoryBoard-Registerzunge mit dem Titel
,Ubung”, wenn Sie das Lernprogramm befolgt haben. Bedienen Sie die Taste [
dann die der Taste , um die soeben vorgenommenen Anderungen zu
kontrollieren.

Erinnern Sie sich noch an die Grafik, die Sie vor einigen Minuten erstellten? Es
ist an der Zeit, dass sie zum Einsatz kommt. Bedienen Sie die Taste ,Grafiken” in
der oberen Tastaturreihe. Das Grafikdepot wird jetzt oben links am Bildschirm
aufgerufen, und die bereits erstellte Grafik sollte darin sichtbar sein. Klicken Sie
auf die Grafik und ziehen Sie diese auf die erste Videoszene auf dem StoryBoard.
Ziehen Sie den Pfeilbalken mit der Maus in die Szene, damit der Text ,Video!” im
Videofenster erscheint. Die ndchste Funktion wird Sie begeistern: Mit der Maus
kénnen Sie den Titel an beliebiger Stelle im Videobild anbringen. Klicken Sie ein-
fach auf den Titel (,Video!”) und ziehen Sie ihn an die gew(inschte Position im
Videofenster. Versuchen Sie es einmal! Bedienen Sie anschlieend die -Taste,
um zu sehen, wie das Video mit dem Titel aussieht.
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Sie haben sicherlich bemerkt, dass der Titel die ganze Zeit eingeblendet
war. So weit so gut, aber lassen Sie ihn uns etwas verkdirzen. Sie kénnen
die Spieldauer auf zweierlei Weise &ndern: Sie kdnnen die Dauer verkr-
zen, indem Sie die Seiten (drei senkrechte Linien) der Grafikszene mit der
Maus in eine andere Position ziehen (ungenau). Oder Sie kénnen im
Details-Fenster die Spieldauer der Grafikszene sehr genau einstellen.

Lassen Sie uns fur den Titel das Details-Fenster aufrufen. Klicken Sie auf
den Titel auf dem StoryBoard und bedienen Sie die Details-Taste. Die
Spieldauer l&sst sich grob einstellen, indem Sie das kleine, umgekehrte
Dreieck unter dem Namensfeld in eine neue Position ziehen. Im ,Dauer”-
Feld wird die Lange des Titels in Stunden, Minuten, Sekunden un
Bildern angezeigt. Uber die [ -Schaltflachen (oder die ||
-Tasten der Tastatur) konnen Sie bildgenaue Einstellungen
vornehmen. Reduzieren Sie jetzt diese auf zehn Sekunden.

und
Dauer

Ein- und Ausblenden eines Titels.

(Nur ScreenPlay)

Sie konnen Ihre Titel auch ein- oder aushlenden. Mit dem Titel-Gummiband
steuern Sie die Durchsichtigkeit/Undurchsichtigkeit des Titels. Als Standard
erscheint oben im Gummiband-Bereich eine gerade, waagerechte Linie, die
anzeigt, dass der Titel dber der gesamten Spieldauer mit konstanter und maxi-
maler Undurchsichtigkeit dargestellt wird. Ziehen Sie die linke Seite der
waagerechten Linie mit der Maus in die untere linke Ecke des Gummiband-
Bereiches, bis das Gummiband als schrége Linie dargestellt wird. Wéhlen Sie
den Einblendpunkt, indem Sie das groRe, umgekehrte Dreieck unter dem Na-
mensfeld entlang der Linie ziehen. Ziehen Sie das Dreieck nach rechts, bis im
LHAktuell”-Feld eine Sekunde (00:00:01:00) angezeigt wird. Haben Sie gesehen,
wie sich die diinne, senkrechte Linie im Titel-Gummiband-Bereich auf der
linken Seite im Details-Fenster mitbewegt? Mit gehaltener Strg-Taste klicken
Sie jetzt auf den Schieberegler links des Titel-Gummibandes. Haben Sie ge-
sehen, dass am Schneidepunkt zwischen der Gummiband-Linie und der senk-
rechten Linie eine griine Markierung erscheint. So lassen sich Flexionspunkte
an bestimmten Zeitpunkten in das Gummiband einsetzen. Uber den Schiebe-
regler kdnnen Sie die Auf- und Abbewegung der griinen Markierung (des
Flexionspunktes) entlang der Senkrechtlinie steuern. Fiihren Sie den Flexions-
punkt ganz nach oben, damit der Titel bis zur maximalen Undurchsichtigkeit
eingeblendet wird. Sie kdnnen weitere Flexionspunkte entlang der Gummi-
band-Linie einsetzen. Klicken Sie einfach mit der Maus in die gewiinschte
Position. Definieren Sie jetzt einen weiteren Punkt kurz vor dem Endpunkt
des Gummibandes und ziehen Sie diesen Punkt nach unten. Gliickwunsch!
Sie haben soeben ein einfaches Einblend-/Ausblend-Gummiband erstellt, das
dem nachfolgenden Bild &hnlich sehen sollte.
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Ausgeben des Videos

Das Lernprogramm nahert sich dem Ende. Sie haben Videomaterial aufge-
nommen, Sie haben einen Titel erstellt und Sie haben alle diese verschiede-
nen Elemente zu einem kurzen Video bearbeitet. Wenn Sie Ihre Videopro-
duktion anderen vorfiihren mdchten, sollten Sie das Video auf ein Video-
band Uberspielen. Hierzu schlieBen Sie zuerst einen Videorecorder an die
Ausgangsbuchsen des Video-Schnittgerétes an. Legen Sie dann ein Video-
band in Ihren Videorecorder ein. Bedienen Sie jetzt die Master-Taste der
Tastatur, wodurch finf Sekunden Leersignal (schwarz) eingesetzt werden,
und das Videosignal wird in Vollbild-Modus an alle Ausgange geleitet.
Driicken Sie die Aufnahme-Taste des Recorders. Jetzt miissen Sie nur noch
die Wiedergabe Ihres Videos verfolgen, damit Sie abschlieRend die Stopp-
Taste lhres Videorecorders betétigen kdnnen.

Herzlichen Gliickwunsch! Sie haben soeben Ihre erste Videoproduktion mit
Ihrem neuen Video-Schnittgerat erfolgreich beendet.



